ESPRIMO 


補足情拓 


『取扱説明書』の補足情報でず。 

より詳しい使い方や、細かい設定を変更ずる方法などを説明していまず。 



•パソコンに添付の紙マニュアルもあわせてご覧ください C 


\ 


□ 『箱の中身を確認してくださし、』 


添付の機器、マニュアルなどの 
一覧です。ご購入後、すぐに、 
添付品び揃っているか確認し 
て < ださい。 


□ 『取扱説明書』 


使用上のご注意、パソコンを使 
うための準備、基本的な取り扱 
いち法、ご購入時の状態に戻す 
方法、お問い合わせち法などを 
説明しています。 


□ 『テレビ操作ガイド』 

テレビの操作のしかたについて 
説明しています。 


(テレビチューナー搭載機種のみ） 
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本書をお読みになる前に 


本書の表記 


本書の内容は2011年1月現在のものです。 

■ 本で中での書き分けについて 

本書には、複数の機種の内容び含まれています。機種によっては、記載されてい 
る機能び搭載されていない場合びあります。また、機種により説明び異なる場合 
は、書さ分けています 0 

お使いの機種に機能び搭載されているかを「仕様確認表」 P .5) や、0阳又扱 
説明書』の「仕様一覧」で確認して、お使いの機種にあった記載をお読みください。 

■ 安全にお使いいただくための絵記号について 

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に 
正しくお使いいたださ、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害 
を、未然に防止するための目印となるちのです。その表示と意味は次のようになっ 
ています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性また 
は重傷を負う可能性びあることを示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び 
あること、物的損害び発生する可能性びあることを示しています。 


また、危害や損害の内容びどのようなわのかを示すために、上記の絵表示と同時 
に次の記号を使っています D 


A 

A で示した記号は、警告-注意を5なびす内容であることを告げるちので 
す。記号の中やその脇には、具体的な警告内容び示されています。 

0 

( S ) で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げる 
ものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容び示されています。 

〇 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるちので 
す。記号の中やその脇には、具体的な指示内容び示されています。 


■ 警告ラベル/ま意ラベル 

本製品には警告-注意ラベルび貼ってあります。 

これらのラベルは、絶巧にはびしたり、巧したりしないでください。 

■ 本で中の記号 

本文中に記載されている記号には、次のような意味びあります。 


庫 固 

お使いになるとさの注意点や、してはいけないことを記述していま 
す。必ずお読みください。 

を oint 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みくださ 
い。 

D 

冊子のマニュアルを表しています。 

@ 

CD や DVD などのディスクを表しています。 

— ► 

参照ページを表しています。 
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補足情報 


■ 連続ずる操作の表記 

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、 「►」 でつなげて記述していま 
す。 

例： ©(スタート） をクリックし、「すべてのプ□グラム」をポイントし、「ア 
クセヴリ」をクリックする操作 

i 

©(スタート） ►「すべての プ□グラム」 ►「アクセサリ」 の順にクリックし 
ます。 


■ 画面例およびイラストについて 


本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際 
に表示される画面やイラスト、およびファイル名などび異なることびあります。ま 
た、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略しているこ 
とびあります。 


■ 製品の呼び方 

このマニュアルでの製品名称を、次のように略して表記することびあります。 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Windows ® 7 Ultimate 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (64 ビット版）または 

Windows 7 Ultimate 

Windows ® 7 Ultimate 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (32 ビット版）または 

Windows 7 Ultimate 

Windows ® 7 Professional 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (64 ビット版）または 
Windows 7 Professional 

Windows ® 7 Professional 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (32 ビット版）または 
Windows 7 Professional 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Windows ® 7 Home Premium 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (64 ビット版）または 
Windows 7 Home Premium 

Windows ® 7 Home Premium 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 
Windows 7 (32 ビット版）または 
Windows 7 Home Premium 

Windows Vista ® 

Windows または Windows Vista 

Windows ® XP 

Windows または Windows XP 

Windows ® Internet Explorer ® 8 

Internet Explorer 8 または 

Internet Explorer 

Microsoft ® Office Personal 2010 

Office 2010または 

Office Personal 2010 

Microsoft ® Office Home and 
Business 2010 

Office 2010または 

Office Home and Business 2010 

Microsoft ® Outlook ® 2010 

Outlook 2010 または 

Microsoft Outlook 2010 

Microsoft ® PowerPoint ® 2010 

PowerPoint 2010 または 

PowerPoint 

Windows Media ® Player 12 

Windows Media Player 

Windows ® Media Center 

Windows Media Center 

Corel ® WinDVD ® 

WinDVD 

Fujitsu P 日 we 「 DVD 9 3 D Player 

PowerDVD 

Blu-ray Disc ドライブ 

CD / DVD ド'ライブ 

スーパーマルチドライブ 
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補足情報 


商標および著作権について 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Mecha、Internet Explorer 、 Outlook 、 
PowerPoint I ま、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 
インテル、 Intel は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel Corporation または 
そのテ会社の商標または登録商標です。 

AMD 、 Radeon は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標または、登録商標です。 
Corel 、 Corel の□ゴ、 WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または 
登録商標です。 

Manufactured under license from DTS Licensing Limited . DTS and the Symbol 
are registered trademarks , & DTS Surround Sensation | UltraPC and the DTS 
logos are trademark of DTS , Inc . Product includes software . © DTS , Inc . All 

Rights Reserved . Surround Sensation 

HDMI、HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensin 呂 
LLC の商標または登録商標です。 

目 luetooth ® は 、 Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。 
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2011 
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補足情報 


仕様確認表 

このマニュアルの記載の中で、お使いの機種によってご確認いただく内容び異なる部分びあります。次の表や、0阳又扱説明書』の「仕様一覧」をご覧になり、該当箇所をご 
確認ください。 


シリーズ名 

FH シリーズ 

品名 

FH 99 /CM 

FH 98 /CM 

FH 90 /CN 

FH 76 /CD 

FH 70 /CN 

FH 已 8 /CM 

FH 已曰 / CD 

FH 曰已 /CN 

FH 已 2 /CT 

FH 已 0 /CN 

液晶 

ディスプレイ 

23型ワイド液晶（搭載） 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

20型ワイド液晶（搭載） 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

24型ワイド液晶（添付） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22型ワイド液晶（添付） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

映像端テ 

DVI - I コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DVI - D コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HDMI 入力端テ 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HDMI 出力端子 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

アナ□グ RGB コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DTS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ジェスチヤーコント□-ル機能 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

無線 LAN 

IEEE 802.1 ] b / g/n 準拠 
(タイプ 1) 

• 

• 

A 

• 

A 

• 

• 

A 

- 

- 

IEEE 802.11 b / g/n 

(タイプ 2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

A 

テレビチューナー 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A 

テレビ 

ソフトウエア 

DigitaITVbox 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

Windows Media Center 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

A 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

電源オフ USB 充電 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


•:搭載 、 A :非搭載（カスタムメイドモデルは機能を選択した場合に搭載)、一：非搭載 
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補足情報 


シリーズ名 

EH シリーズ 

DH シリーズ 

品名 

EH 30 /CT 

DH 77 /C 

DH 70 /CN 

DH 曰 3 /C 

DH 已 0 /CN 

液晶 

ディスプレイ 

23型ワイド液晶（搭載） 

- 

- 

- 

- 

- 

20型ワイド液晶（搭載） 

• 

- 

- 

- 

- 

24型ワイド液晶（添付） 

- 

• 

A 

- 

A 

22型ワイド液晶（添付） 

- 

- 

A 

• 

A 

映像端テ 

DVI - I コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

DVI - D コネクタ 

- 

• 

• 

• 

• 

HDMI 入力端テ 

- 

- 

- 

- 

- 

HDMI 出力端子 

- 

- 

- 

- 

- 

アナ□グ RGB コネクタ 

- 

• 

• 

• 

• 

DTS 

• 

- 

- 

- 

- 

ジェスチヤーコント□-ル機能 

- 

- 

- 

- 

- 

無線 LAN 

IEEE 802.11 b / g/n 

(タイプ 1) 

- 

- 

A 

- 

- 

IEEE 802.1 ] b / g/n 準拠 
(タイプ 2) 

• 

- 

- 

- 

- 

テレビチューナー 

• 

- 

- 

- 

- 

テレビ 

ソフトウエア 

DigitaITVbox 

- 

- 

- 

- 

- 

Windows Media Center 

• 

- 

- 

- 

- 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

• 

- 

- 

- 

- 

電源オフ USB 充電 

- 

• 

• 

- 

- 


•:搭載 、 A :非搭載（カスタムメイドモデルは機能を選択した場合に搭載)、一：非搭載 
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o は表示可能、•はご購入時の設定です。 
High Color (16 ビット）…6万日千色 
True Color (32 ビット）…1677万色 


•ディスプレイ （ FH シリーズの場合) 


表示できる解像度と発色数 


ここでは、このパソコンで表示できる画面の解像度や発色数について説明していま 
す。 

解像度とは、縦横にどれだけの点（ピクセル）を表示でさるかを示すものです。解 
像度を高く（大さい数字に）すると画面を広く使えるようになり、多くのウィンド 
ウを表示でさます。発色数を増やすと画面に表示でさる色数び多<なります。 

^^oint 

► ソフトウエアによっては、使用時の解像度や発色数び指定されているこ 
とびあります。必要に応じて変更してください。 



► このパソコンでは、次の表に書かれている解像度でお使いください。 

► 次の場合は設定を変更しないでください。正しく表示されないことびあ 
ります。 

- DVD-VIDEO などの動画再生時 

-テレビ機能をお使いの場合（テレビチューナー搭載機種のみ） 


■ 23型ワイド液晶ディスプレイの場合 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 L3 13 

High Color 
(16 ビット）[ま 2] 

True Color 
(32 ビット）[ま 3] 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1920 X 1080 

〇 

• 


注]: 〇は表示可能、•はご購入時の設定です。 
注2 : High Color (16 ビット）…6万日千色 
注3: True Color (32 ビット）…1677万色 

■ 20型ワイド液晶ディスプレイの場台 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 L3 13 

High Color 
(16 ビット）[ま 2] 

True Color 
(32 ビット）[注 3] 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1600 X 900 

〇 

• 
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1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 


























補足情報 

画面の解像度や発色数の変更 


ここでは、このパソコンで表示する画面の解像度や発色数を変更する方法について 
説明しています。 

解像度や発色数を変更するときの注意 


♦解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを 
含むすべてのソフトウェアを終了させてください。 

♦ソフトウェアによっては、解像度や発色数の設定により、正常に動作しないこと 
びあります。お使いになるソフトウェアの動作環境を確認し、解像度や発色数を 
変更してください。 

•解像度を変更するとさに、一時的に画面び乱れることびありますび、動作には問 
題ありません。 


解像度や発色数を変更する 


1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か!5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されます。 

2 解像度を変更しまず。 

「解像度」の三 I をク U ックし、解像度を変更します。 



解像度の変更 
D をドラッグ 
しよ9 〇 


(これ iU 降の画面は機種や状況により異なります） 

3 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従って操作してください。 

発色数を変更しない場合は、手順8に進んでください。 

4 「詳細設定」をクリックしまず。 

5 「モニター」タブをクリックしまず。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


6 発色数を変更しまず。 

「创の三 I をクリックし、一覧から設定したい発色数をクリックしてください。 



発色数の変更 


， I をク U ックして発色数を選びます。 


7 「画面のリフレッシュレート」の 三 I をクリックし、一覧か5「60ヘル 
ツ」をクリックしまず。 


8 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従って操作してください。 


9 rOKJ をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウインドウに戻ります。 


10 roKj をクリックしまず。 


画面の 表示や 音 声を消す _ 

ここでは、画面の表示やスピーカーからの音声を消して、消費電力を低減させる方 
法を説明しています。このパソコンには、「おやすみディスプレイ」を利用する方法 
と、パソコン本体の「画面オフボタン」を利用する方法があります。 

な oint 

► 「おやすみディスプレイ」機能や「画面オフボタン」は Windows の省電 
力機能とは異なります。 Windows の省電力機能については、「スリー 
プ/休止状態」(- P .67) をご覧ください。 



► 「おやすみディスプレイ」機能や「画面オフ」ボタンをご利用になるに 
は、次のソフトウエアび正常にパソコンにインス I -ールされている必要 
びあります。 

- PowerUtility -スケジュール機能 
-富±通拡張機能ユーティリティ 

なお、このパソコンご購入時は、インストールされています。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


パソコンび自動起動したとさに、表示や音声を消す 
(おやすみディスプレイ） 


テレビ番組の予約録画（テレビチューナー搭載機種のみ）やメールの受信などでパ 
ソコンび自動的に起動した場合、画面の表示やスピーカーからの音声を消すときは、 
「おやすみディスプレイ」を利用します。 

ご購入時は、パソコンび自動的に起動した場合に画面の表示や音声び消されるよう 
に設定されています。これは、「おやすみディスプレイ」の設定び「オン」になって 
いる状態です。 

また、「おやすみディスプレイ」機能で画面の表示や音声び消えている場合にマウス 
を動かすと、元の状態に戻る（「おやすみディスプレイ」び解除される）ように設定 
されています。 


■「おやずみディスプレイ」の設定を変更ずる 

「おやすみディスプレイ」や「画面オフボタン」を利用しない場合や、周りの振動で 
マウスび動いたことによって意図せずに元の状態に戻ってしまう場合は、設定を変 
要してください。 

1 曾 （スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►rPowerUtility>r スケジユー 
ル」 ►「 おやずみディスプレイ設定変更」 の順にクリックしまず。 

2 設定を変更し、 「0K」 をクリックしまず。 

• r おやすみディスプレイ」や「画面オフ」ボタンを利用しない場合 

「おやすみディスプレイを行う」の 回を クリックし、 □ にします。 

•マウスの設定を無効にずる場合 

「マウスでもおやすみディスプレイを解除する」のドをクリックし、 「 にし 
ふ 〇 



(画面は機種や状況により異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 

一時的に画面の表示や音声を消す 画面の表示や音声を元に戻す 


一時的にパソコンの前を離れたりする場合、画面の表示やスピーカーからの音声を 
消すとさは、パソコン本体前面の「画面オフボタン」を利用します。 

1 パソコン本体前面の区 K 画面オフボタン）に触れまず。 

手袋や緋創實などのない、素手で触れて<ださい。 



__ _ ^ 



( irhirfnH - —7^ — つ 八 


^2^1圃回すソ>)ゾノ 


(イラストは機種や状況により異なります） 

パソコンの画面の表示や音声び消えます。機種によっては、画面の表示び薄く 
見える場合びあります。 

^^oint 

► 次の場合、 ( eK 画面オフボタン）が消打し、触れてわ画面の表示や音声は 
消えません。 

- Windows に□グオンしていない 

-「おやすみディスプレイ」の設定び「オフ」になっている 
. 必要な ソフ トウエアびインス I -ー ルされていない 


「おやすみディスプレイ」機能や「画面オフ」ボタンを利用して画面の表示や音声び 
消えている場合に元の状態に戻すとさは、次のいずれかの操作をしてください。 

•キーボードのキーを押す 
• マウスを操作する 

• 液晶ディスプレイにタッチする（タッチパネル搭載機種のみ） 

•パソコン本体の （!）（ 電源ボタン）に触れる 

• キーボードのパソコン電源ボタンを押す（ワイヤレスキーボード添付機種のみ） 

• U モコンのボタンを押す（テレビチューナー搭載機種のみ） 

•パソコン本体前面のに](画面オフボタン）に触れる 

^^oint 

► 次の場合、区)(画面オフボタン）に触れてち画面の表示や音声は元に戻り 
ません。 

- Windows に□グオンしていない 

-「おやすみディスプレイ」の設定び「オフ」になっている 
. 必要な ソフ トウェアびインス I -ー ルされていない 
- Windows の省電力機能び働いている 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 


11 

























補足情報 

ディスプレイの設定を頸する 


HDMI 入力端子搭載機種のみ 

画面全体の設定を変更する 


■ メニュー画面の基本のな操作 

このパソコンでは、メニュー画面でさまざまな画面の設定を行うことびでさます。 
設定には、リモコンの画面設定ボタン、戻るボタン、カーソルボタンを使用します。 

□ボタンの基本機能 



画面設定ボタン 
戻るボタン 
カーソル ボタン 


—► メニュー画面を表 7 J \ 
—メニュー画面を終了 
-選択、調節 


(イラストは機種や状況により異なります) 


□操作手順 

ここでは、「コントラスト」を調節する場合を例として、リモコンを使って設定を変 
要する方法を説明します。 

1 画面設定ボタンを押しまず。 

2 カーソルボタン（V、へ）で変更したい項目を選択しまず。 

ここでは、「コントラスト」を選択しています。 


明るさセンサー 

オン 

明るさ 

100 

■ コントラスト 

< 0 >■ 

カラー 

6500 K 

赤 


緑 


青 


黒レペル 

0 

ワイ ド切換 


リセット 

全て 

戻るボタンで画面設定を終了します 


(これ降の画面は機種や状況により異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 

3 力ーソルボタン（く、 >) で設定値を変更し、お好みの設定に調節しまず。 

ここでは、> を押して、「+6」に設定しています。 


明るさセンサー 

オン 

明るさ 

100 

■ コントラスト 

< +6 >■ 

カラー 

6500 K 

赤 


緑 


青 


黒レペル 

0 

ワイ ド切換 


リセット 

全て 

戻るボタンで画面設定を終了します 


4 戻るボタンを巧しまず。 

メニュー画面の表示び消えます。 

な oint 

►約]分上ボタン操作を行わなかった場合、画面設定のメニューび消え、 
調節した内容で表示されます。 


■ 調節できる項目 


名称 

機能 

明るさセンサー 

明るさセンサーのオン/オフを選択します。ご購入時の設定は 
オンです。 

明るさセンサーびオンの場合は、周囲の明るさに合わせて、画 
面の明るさを自動的に調整します。 

明るさ 

画面全体の明るさを調節します。 

コントラスト 

画面の濃淡の強さ（コントラスト）を調節します。「カラー」 
で 「 sRGB 」 に設定している場合は、調節でさません。 

カラー 

画面の色温度を設定します。 sRG 目、日000 K 、 6日 00 K 、 
9300 K 、 ユーヴーから選択できます。色温度び低いと暖色系 
となり、色温度び高いと寒色系となります。 
sRGB ；色空間の国際標準規格である sRGB に対応した画質 
です。「あざやかウインドウ」には対応していません 。 sRGB 
を選択した場合、コントラストと黒レベルは調節でをません。 
ユーザー ： R (ホ ）、 G (緑）、目（青）のレベルを個別に調節 
し、お好みの色にすることびでさます。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 


13 












補足情報 


名称 

機能 

黒レベル 

画面の黒浮さを調節します。「カラー」で 「 sRGB 」 に設定し 
ている場合は、調節でをません。 

ワイド切換 

画面の解像度で] 280 X 1024、 ] 024 X 768または800 
X 600を選択し、ディスプレイドライバーの設定を「ディス 
プレイスケーリングを保持」に設定した場合に表示されます。 
映像の縦横比を変えて拡大表示するか、映像の縦横比を変えず 
に拡大表示するかを選択します。 

ワイド：] 280 X 1024、1024 X 768、800 X 600の 

解像度の場合ち、映像を画面全体に拡大して表示しますび、画 
面の上下左ちの端はわずかに黒い帯になります。 

ノーマル： 映像の縦横比を変えずに拡大して表示します。画面 
の内側に映像び表示され、端は黒い帯になります。 

リセット 

全て： すべての項目をご購入時の設定に戻します。 

画質： 明るさ、コントラスト、カラー、黒レベルの設定を、ご 
購入時の状態に戻します。 



► 「ワイド切換」で「ワイド」を選択した場合 

このパソコンを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫 
茶店、ホテルなどに置く場合、画面サイズ機能を使って画面の拡大、圧 
縮、または映像の一部カットを行った状態で使用すると、著作権法上で 
保護されている著作者の権利を侵害するおそれびあります。 


□ r ワイド切換」が表示されない場合 

ご購入時の状態では、ディスプレイのメニュー画面に「ワイド切換」は表示されま 
せん。 

画面の角军像度を] 280 X 1024、1024 X 768、または800 X 600に変更し 
てわ「ワイド切換」び表示されない場合は、次の手順で「ディスプレイスケーリン 
グを保持」に設定してください。 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から 「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「インテル®グラフィック/ メディアコント□ール•パネル」ウィンドウび表 
示されます。 

2 「ディスプレイ」の一覧で r — 般設定」をクリックし、「スケーリング」 
の H をクリックして「デイスプレイスケ-リングを保持」を選択しまず。 



3 「適用」をクリックしまず。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従って操作してください。 

4 rOKJ をクリックしまず。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


指定したウインドウの設定を変更する 
(あざやかウインドウ） 


このパソコンには、画面上の指定したウインドウだけを自動的に画質補正し、鮮明 
な画質で表示する「あざやかウインドウ」機能び搭載されています。「あざやかウイ 
ンドウ」機能を使用すると、パソコンでテレビなどを見るとき、ご家庭のテレビ並 
みのあざやかな画質で楽しむことびでさます。 



► 「あざやかウィンドウ」機能をお使いになるときは、周囲を充分明るく 
し、なるべく離れてご覧ください。 

► 「あざやかウィンドウ」機能は、ご使用のディスプレイ上での表示を鮮 
明にするちのです。したびって、画像の編集などに「あざやかウィンド 
ウ」を使用すると、他のディスプレイで表示する場合や、印刷する場合 
に、意図したとおりに表示•印刷されない可能性びあります。画像の編 
集などを行う場合は、「あざやかウインドウ」機能をオフにしてくださ 
い。 


■ 「あざやかウインドウ」機能のオン/オフを切り替える 

♦「あざやかウインドウ」機能をオンにする 
画面ち下の通知領域にある 回を クリックし、表示された图をクリックし、「あざ 
やかウインドウ表示する」をクリックする。 

♦「あざやかウインドウ」機能をオフにする 
画面ち下の通知領域にある 回を クリックし、表示された國をクリックし、「あざ 
やかウインドウ表示しない」をクリックする。 



► ディスプレイの「カラー」を rsRGBJ に設定している場合、「あざや 
かウィンドウ」機能は動作しません。 

このとさ、通知領域のアイコンをクリックして「あざやかウィンドウ」 
表示をオンにしようとすると、「カラーの設定を元に戻しますか？」と 
いうメッセージび表示されます。 

「カラー」の設定を元に戻して「あざやかウィンドウ」表示をオンにす 
る場合は、「はい」をクリックしてください。 

► 「あざやかウィンドウ」機能は、標準表示仕様の解像度にのみ対応して 
います。標準表示仕様外の解像度で表示した場合、「あざやかウィン 
ドウ」機能び正しく動作しない場合があります。 

► パソコンび省電力状態から復帰するときに、「あざやかウィンドウ」機 
能びオフになる場合びあります。その場合は、「あざやかウィンドウ」 
機能をオンに設定し直してください。 

► 「あざやかウィンドウ」表示されている範囲びずれる場合や、「あざやか 
ウィンドウ」表示されない場合があります。そのような場合は、「あざ 
やかウインドウ」機能を一度オフにし、オンにし直してください。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


■「あざやかウインドウ」で表示ずるウインドウを登録ずる 

「あざやかウインドウ」表示するウインドウを7つまで登録することびでをますび、 
同時に「あざやかウインドウ」表示できるウインドウは]つだけです。 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された圈をちクリッ 
クし、「あざやかウインドウ設定」をクリックしまず。 



(これ降の画面は機種や状況により異なります） 

2 「あざやかウインドウ」で表示したいウインドウの上に 轉を ドラッグし 
まず。 



■「八イコントラストモード」を使う 

「八イコントラストモード」を使うと、登録したウィンドウだけでなく、画面全体を 
あざやかに表示でをます。 

「八イコントラストモード」にするには、画面ち下の通知領域にある 因を クリック 
し、表示され た圈 をちクリックし、「八イコントラストモード」をクリックします。 



► ディスプレイの「カラー」を [ sRGBJ に設定している場合、「八イコ 
ントラストモード」は動作しません。 

► 階調表示や特定の表示パターンで色のにじみなどび発生した場合は、 
「八イコントラストモード」を無効にしてくださ。 


3 rOKJ をクリックしまず。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 

HDMI 出力端子をもつ機器の画面を表示ずる 


HDMI 入力端子搭載機種のみ 

このパソコンの HDMI 入力端子に、ダーム機などの HDMI 機器を接続することで、 
パソコンをディスプレイとして使うことがでさます。ここでは、ディスプレイとし 
て使うとさの設定を変更する方法について説明します。 

HDMI 機器の接続方法や、画面の切り替え方法については、0阳又扱説明書』をご覧 
ください。 

な oint 

► HDMI 機器の音量は、キーボードの音量調節ボタンでは、調節でさません。 

► DVI - HDMI 変換ケーブルを使用した場合、映像信号のみび送られるため、 
音声は出力でさません。 


リモコンの操作 



(イラストは機種や状況により異なります) 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


a . 表示ボタン 

HDMI 機器の入力映像信号の種類 ( VGA /480 i /480 p /720 p/l 080 i / 
] 080 p ) を表示します。 

b . HDMI 入カボタン 

パソコンの画面と HDMI 出力機器の画面を切り換えます。 

C. 戻るボタン 

メニュー画面を終了します。 

d . 画面設定ボタン 

メニュー画面を表示します D 

e . カーソル ボタン 

メニュー画面で設定項目を選択したり、設定値を調節したりします。 


調節する項目 


名称 

機能 

画質モード 

映像の内容によってお好みの画質を4種類から選択します。 
スタンダード： 適度なコントラストで標準的な画質になりま 
す。 

シネマ： 明るさ、コントラストを抑え、暗い映像を見やすくし 
ます。映画を見るとさなどに適しています。 

ダイナ5ツク： コントラストの高い、メリ八リの強い画質にな 
ります。 

ゲーム： 明るさを抑え、目に優しい映像にします。テレビゲー 
ムをするときなどに適しています。 

明るさセンサー 

明るさセンサーのオン/オフを選択します。 

明るさセンサーびオンの場合は、パソコン本体前面の明るさ調 
節ボタンで明るさを調節中に、周囲の明るさレベルび日段階で 
表示されます。数字び大さいほど周囲び明るい状態です。 

明るさ 

画面全体の明るさを調節します。 

コントラスト 

画面の濃淡の強さ（コントラスト）を調節します。 

色あい 

画面の色あいを調節します。 

+ :肌色び緑びかります。 

一： 肌色び紫びかります。 

色のこさ 

画面の色の濃さを調節します。 

+ :濃くなります。 

一： 薄くなります。 

黒レベル 

画面の黒浮さを調節します。 

シャープネス 

映像の輪郭の強調度を調節します。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


名称 

機能 

画面サイズ 

画面サイズを選択します。入力映像信号の種類によって、選択 
でさる画面サイズは異なります。 

VGA 、 4目0し 480 P の映像信号を表巧している場合 


ノーマル： 映像を拡大せずに、縦横比4 : 3で表示します。 
ワイド： 映像を画面全体に表示しますび、画面の上下左ちの端 
はわずかに黒い帯になることびあります。 

720 P 、 1080し108 Op の映像信号を表巧してし、る場合 


リアルサイズ： 映像信号をそのまま表示します。映像によって 
は、画面の端びちらついたり、色びにじんだように見えること 
びあります。 

ジャストフィット： 縦横比を保持したまま、映像の上下左ちを 
わずかにカットし、画面いっぱいに拡大して表示します。 

へッドホン出力 

へッドホン-ラインアウト兼用端テから出力する音声を選択し 
ふ^ 〇 

PC 音声： HDMI 画面表示中もパソコンの音声を出力します。 
このとさスピーカーからは HDMI の音声び出力されます。 
HDMI 音声： スピーカーをミュート（消音）し、 HDMI の音 
声を出力します。 

リセット 

全て： すべての項目をご購入時の設定に戻します。 

画質： 明るさと色に関する設定のみを、ご購入時の設定に戻し 
ます。 


HDMI 機器に関する Q&A 


HDMI 出力機器の映像を表示している際に何か困ったことび起きた場合は、次の内 
容をお調べください。お客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、 
対処方法を記載しています。 


■ 画面が表示されない 


症状 

寿えられる原因 

対処方法 

外部入カボタンび 
消なしている 

HDMI 画面に切り換わっ 
ていない。 

パソコン本体前面の外部入カボ 
タン、またはリモコンの HDMI 

入カボタンを押して < ださい。 

外部入カボタンび 
点なしている 

HDMI 入力端テに HDMI 
ケーブルび正し<接続 
されていない。 

このパソコンと HDMI 出力機器 
に HDMI ケーブルを正しく接続 
してください。このパソコンへの 
接続については、0阳ス扱説明 
書』-「取り扱い」- 「 HDMI 機 
器」をご覧ください。 

HDMI 出力機器の電源び 
入っていない。 

HDMI 出力機器の電源を入れて 
ください。 


1. ディスプレイ （ FH シ U —ズの場合) 
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補足情報 


■ 画面がおかしい 


症状 

考えられる原因 

対処方法 

画面び明るすざる 

明るさび最大になって 

いる。 

リモコンの画面設定ボタンで明 
るさを調節してください。 

画面び暗い 

明るさび最小になって 

いる。 

リモコンの画面設定ボタンで明 
るさを調節してください。 

画面び明るくなっ 
た0暗<なった0 
した 

明るさセンサーびオン 
になっている。 

パソコン本体を設置している環 
境の明るさに応じて画面の明る 
さび変わることびあります。 

明るさセンサーをオフにして 、 U 
モコンの画面設定ボタンで明る 
さを調節してください。 

画面全体に表示さ 
れない 

画面サイズの設定び 
「ノーマル」になってい 

る。 

画面サイズを「ワイド」に変更し 
て < ださい。 

画面の縦横比び崩 
れてしまう 

画面サイズの設定び「ワ 
イド」になっている。 

画面サイズを「ノーマル」に変更 
してください。 

•画面びちらつく 
•色びにじんだよ 
うに見える 

一部の階調や表示パター 
ンによっては、ちらつさ 

やにじみび発生します。 

画質モードや、色に関する設定を 
変更して、ちらつさやにじみの少 
ない画質に調節してください。 

映像び上下に揺れ 

る 

HDMI 出力機器の映像信 
号び 10801(1 ]2日〇ま 
たは 480 i (5250 のィ 
ンターレース方式になっ 

ている D 

この場合、リモコンの表 
示ボタンを押すと 
n 0801」または「4801」 
と表示されます 0 

HDMI 出力機器の映像信号を 
1080 P (1]25 p )、720 p 
(750 p )、480 p (525 p ) のし^ 
ずれかのプ□グレッシブ方式に 
変更してください。 


■音が聞こえない 


症状 

考えられる原因 

対処方法 

スピーカーから音 
び聞こえない 

消音に設定している。 

パソコン本体前面の音量調節ボ 
タン、またはリモコンの音量ボタ 
ンで音量を調節してください。 

音量びルさすざる。 

へッドホンび接続され 

ている D 

へッドホンを外してください。 

ヘッドホンから 
HDMI の音び聞こ 
えない 

へッドホン出力の設定 
び 「 PC 音声」になって 
いる。 

へッドホン出力の設定を 「HDMI 
音声」に変更してください。 

へッドホンを接続 
してちスピーカー 
から音び聞こえる 


1. ディスプレイ （ FH シ IJ ーズの場合) 
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ディスプレイ （ EH シリーズの場合) 


〇は表示可能、•はご購入時の設定です。 
High Color (16 ビット）…6万5千色 
True Color (32 ビット） ...1677 万色 


表示できる解像度と発色数 


ここでは、このパソコンで表示できる画面の解像度や発色数について説明していま 
す。 

解像度とは、縦横にどれだけの点（ピクセル）を表示でさるかを示すものです。解 
像度を高く（大さい数字に）すると画面を広く使えるようになり、多くのウィンド 
ウを表示でさます。発色数を増やすと画面に表示でさる色数び多<なります。 

^^oint 

► ソフトウエアによっては、使用時の解像度や発色数び指定されているこ 
とびあります。必要に応じて変更してください。 



► このパソコンでは、次の表に書かれている解像度でお使いください。 

► 次の場合は設定を変更しないでください。正しく表示されないことびあ 
ります。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 

-テレビ機能をお使いの場合（テレビチューナー搭載機種のみ） 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 

High Color 
(16 ビット）[注 2] 

True Color 
(32 ビット）[ま 3] 

800 X 600 

〇 

〇 

I024 X 768 

〇 

〇 

I600 X 900 

〇 

• 


12 3 
注注注 


1. ディスプレイ （ EH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 

画面の解像度や発色数の変更 


ここでは、このパソコンで表示する画面の解像度や発色数を変更する方法について 
説明しています。 

解像度や発色数を変更するときの注意 


♦解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを 
含むすべてのソフトウェアを終了させてください。 

♦ソフトウェアによっては、解像度や発色数の設定により、正常に動作しないこと 
びあります。お使いになるソフトウェアの動作環境を確認し、解像度や発色数を 
変更してください。 

•解像度を変更するとさに、一時的に画面び乱れることびありますび、動作には問 
題ありません。 


解像度や発色数を変更する 


1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か!5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されます。 

2 解像度を変更しまず。 

「解像度」の三 I をク U ックし、解像度を変更します。 



解像度の変更 
D をドラッグ 
しよ9 〇 


(これ iU 降の画面は機種や状況により異なります） 

3 「適用」をクリックします。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従って操作してください。 

発色数を変更しない場合は、手順8に進んでください。 

4 「詳細設定」をクリックしまず。 

5 「モニター」タブをクリックしまず。 


1. ディスプレイ （ EH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 


6 発色数を変更しまず。 

「创の三 I をクリックし、一覧から設定したい発色数をクリックしてください。 



7 「画面のリフレッシュレート」の 三 I をクリックし、一覧か5「60ヘル 
ツ」をクリックしまず。 

8 「適用」をクリックしまず。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従って操作してください。 

9 rOKJ をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウインドウに戻ります。 

10 roKj をクリックしまず。 


1. ディスプレイ （ EH シ IJ ーズの場合) 
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ディスプレイ （ DH シリーズの場合) 


表示できる解像度と発色数 


ここでは、このパソコンで表示できる画面の解像度や発色数について説明していま 
す。 


解像度とは、縦横にどれだけの点（ピクセル）を表示でさるかを示すものです。解 
像度を高く（大さい数字に）すると画面を広く使えるようになり、多くのウィンド 
ウを表示でさます。発色数を増やすと画面に表示でさる色数び多<なります。 

^^oint 

► ソフトウエアによっては、使用時の解像度や発色数び指定されているこ 
とびあります。必要に応じて変更してください。 



► このパソコンでは、次の表に書かれている解像度でお使いください。 

► ディスプレイ切り替え器などをお使いになると、解像度やリフレッシュ 
レートを正しく設定でさないことびあります。その場合は、パソコン本 
体とディスプレイを直接接続してお使いください。 

► 次の場合は設定を変更しないでください。正しく表示されないことびあ 
ります。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 


■ 24型ワイド液晶ディスプレイの場合 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 L3 13 

High Color 
(16 ビット）[注 2] 

True Color 
(32 ビット）[ま 3] 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1440 X 900 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

1680 X 1050 

〇 

〇 

1920 X 1200 

〇 

• 


注]: 〇は表示可能、•はご購入時の設定です。 
注2 : High Color (16 ビット）…6万日千色 
注3: True Color (32 ビット）…1677万色 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 


■ 22型ワイド液晶ディスプレイの場台 


解像度（ピクセル） 

設定可能な発色数 L 3 13 

High Color 
(1 目ビット）[ま 2] 

True Color 
(32 ビット）[ま 3] 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1440 X 900 

〇 

〇 

1680 X 1050 

〇 

参 


注]: 〇は表示可能、•はご購入時の設定です。 
注2 : High Color (16 ビット）…6万5千色 
注3: True Color (32 ビット）…1677万色 


■ ディスプレイが添付されていない場台 

お使いのディスプレイで表示でさる解像度と発色数は、お使いのディスプレイのマ 
ニュアルをご覧ください。 


解像度（ピクセル）[ま 1] 

設定可能な発色数 

High Color 
(16 ビット）[ま 3] 

True Color 
(32 ビット）[注 4] 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

参 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1360 X 768 

〇 

〇 

1440 X 900 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

1680 X 1050 

〇 

〇 

1920 X 1080 

〇 

〇 

1920 X 1200 

〇 

〇 


注]:お使いのディスプレイび各解像度をサポートしている必要びあります。ディ 
スプレイびサポートしていない解像度はお使いになれません。 


注2: 〇は表示可能、•はご購入時の設定です。 
注3 : High Color (16 ビット）…6万日千色 
注4: True Color (32 ビット）…1677万色 


1. ディスプレイ （ DH シ U —ズの場合) 
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補足情報 

■ 同時表示の場台 

このパソコンでは、2台のディスプレイを接続して、両方に同じ画面を表示すること 
(同時表示）びでさます。 

同時表示するとをに表示でをる解像度と発色数は、両方のディスプレイでサポート 
している解像度と発色数です。 

このマニュアルとあわせて、お使いのディスプレイのマニュアルもご覧ください。 

■ マルチ モニターの 場合 

このパソコンでは、2台のディスプレイを接続して、2つの画面で]つのデスクトツ 
プを表示できる「マルチモニター機能」びあります。 

マルチモニター機能をお使いの場合の、表示でをる解像度と発色数は、両方のディ 
スプレイでサポートしている解像度と発色数です。 

このマニュアルとあわせて、お使いのディスプレイのマニュアルもご覧ください。 


画面の解像度や発色数 の変 更_ 

ここでは、このパソコンで表示する画面の解像度や発色数を変更する方法について 
説明しています。 

解像度や発色数を変更するときのを意 


♦解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを 
含むすべてのソフトウェアを終了させてください。 

•解像度や発色数の設定によっては、画面表示の調整び必要な場合びあります。詳 
しくは、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

♦ソフトウェアによっては、解像度や発色数の設定により、正常に動作しないこと 
びあります。お使いになるソフトウェアの動作環境を確認し、解像度や発色数を 
変更してください。 

♦解像度を変更するとさに、一時的に画面び乱れることびありますび、動作には問 
題ありません。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 

解像度や発色数を変更ずる 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か5、 r 画面のち到象度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されます。 

2 解像度を変更しまず。 

「解像度」の三 I をクリックし、解像度を変更します。 



解像度の変更 
D をドラッグ 
しよ9 〇 


(これ Lil 降の画面は機種や状況により異なります） 

3 「適用」をクリックします。 

「適用」をクリックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従って操作してください。 

発色数を変更しない場合は、手順8に進んでください。 

4 「詳細設定」をクリックしまず。 

5 「モニター」タブをクリックしまず。 


6 発色数を変更しまず。 

「创の三]をク U ックし、一覧から設定したい発色数をクリックしてください。 



発色数の変更 

可をク U ックして発色数を選びます。 


7 「適用」をクリックしまず。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従つて操作してください。 

8 rOKJ をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウに戻ります。 

9 rOKJ をクリックしまず。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 

表示するディスプレイの切り替え 


ここでは、ディスプレイを2台接続して、同時表示や、マルチモニター機能を使用 
する方法について説明しています。 


ディスプレイの接続 


■ 必要なものを用意ずる 

• ディスプレイ 
• ディスプレイケーブル 
• ディスプレイのマニュアル 

■ディスプレイを接続ずる 


A 言口 

^ • ディスプレイの接続/取り外しを行うとさは、パソコン本体および接 

^ 続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた 

後に行ってください。 

この手順を守らずに作業を行うと、感電-火災または故障の原因とな 
ります。 


1 パソコン本体の電源を切り、電源ケーブルをコンセントか 5 抜きまず。 

2 パソコン本体のコネクタに、ディスプレイケーブルを接続しまず。 

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込んでください。 



(イラストは機種や状況により異なります) 


3 ディスプレイにディスプレイケーブルのもう一方のコネクタを接続し 
まず。 

接続方法は、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

4 パソコン本体の電源ケーブルをコンセントに差しまず。 

5 ディスプレイの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。 

6 パソコン本体の電源を入れまず。 

続いて、表示するディスプレイを切り替えます。 

^^oint 

► ディスプレイを接続後、「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」ウィ 
ンドウび表示された場合は、ディスプレイのマニュアルをご覧になり、 
必要なファイルをインス!-ールしてください。ディスプレイに CD - 
ROM などび添付されていることわあります。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 


同時表示にする _ 

ここでは、接続した2つのディスプレイの両方に同じ画面を表示する（同時表示） 
方法と、表示するディスプレイを変更する方法を説明します。2つの画面で]つの 
デスクトップを表示する（マルチモニター機能）方法については、「マルチモニター 
機能を使う」（一 P .30) をご覧ください。 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か5、 r 画面のち到象度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されます。 

2 r 複数のディスプレイ」の三 I をクリックし、表示ずるディスプレイを 
変更しまず。 



(画面は機種や状況により異なります) 


3 「適用」をクリックしまず。 

「適用」をク U ックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 
画面の指示に従つて操作してください。 


• 同時表示の場合：「表示画面を複製する」 

•表示するディスプレイを変更する場合：「デスクトップを]のみに表示する」 
または、「デスクトップを2のみに表示する」 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 


マルチ モニター 機能を使う 


■ マルチモニター機能をお使いになるうえでの注意 

•マルチモニター機能をお使いになる場合は、「マルチモニター機能を使う」の手 
順に従って操作してください。それじ(外の手順では、正しく動作しないことがあ 
ります。 

♦ マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のソフトウエアを終了してくだ 
さい。 

• マルチモニター機能を使用中は、次の点に注意してください。 

• 2つのディスプレイにまたびるウィンドウびある場合は、主ディスプレイと2 
番目のディスプレイの設定を変更しないでください。 

• 2番目のディスプレイのみに表示されているソフトウエアを起動中に、2番目 
のディスプレイの使用を終了しないでください。ソフトウエアおよび Windows 
の動作び不安定になり、データび保存されないことびあります。 

♦ 一部のスクリーンセーノ（一は、主ディスプレイのみに表示されます。 

• 解像度/発色数について 

-最大解像度は、接続したディスプレイのどちらかの最大解像度に設定されます。 
-主ディスプレイと2番目のディスプレイで、別々の発色数を設定しないでくだ 
さい。 


■ マルチ モニター 機能を使う 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から 「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□ール•パネル」ウィンドウび表 
示されます。 

2 r 次のアプリケーションモードのいずれかを選択して<ださい：」とい 
うメッセージが表示された場合は、「基本モード」を選択し、 roK 」 を 
クリックしまず。 


インテ J レ B クラフィック/メディア*コント □- ル-バネル 

次のアプリケーシヨシモードのいずれかを選択してくださ 

し、： 

• :モード 

基本モードで比最もよくを用されるままのみが表をされます. 

詳細設をモード 

モードでは、すぺてのをを^}^されます. 

ゥィヴードトド 

ウィブードモードでは、ディスプレイ任^をステップごとに巧单に行えます. 

□ な回からこのダイア□グを表示しない。 

OK キでンのし 


(これ！; I 降の画面は機種や状況により異なります） 

3 左の一覧か5「マルチディスプレイ」をクリックしまず。 

4 「動作モード」の 〇 をクリックし、一覧か5「拡張デスクトップ」を 
クリックしまず。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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補足情報 


5 ディスプレイのイラストを、表示ずる位置にドラッグしまず。 



カスタ ADS#® 

PC モニター斤レビ 


3D 


メディア 


オプションとサポート 



キ t シセル I 朗 


— 3 け広張デスクトップ」を選択 

-2 「マルチディスプレイ」を 
ク U ック 

— 4 表示する位置にドラッグ 


6 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えまず。 

「適用」をクリックすると、画面にメッセージび表示されることびあります。 

画面の指示に従って操作してください。 

7 rOKJ をクリックし、ずべてのウィンドウを閉じまず。 

^^oint 

► 主ディスプレイ、2番目のディスプレイの解像度や U フレッシュレート 
などの詳細な設定は、左の一覧の「一般設定」をク U ックして表示され 
る設定項目から変更することびでさます。 

► 手順日のイラストの配置により、ディスプレイ間の項目の移動方法び決 
定されます。ディスプレイ間で項目を左ちにドラッグして移動させたい 
場合はイラストを横に並べて配置し、項目を上下にドラッグして移動さ 
せたい場合はイラストを縦に並べて配置します。ただし、イラストの位 
置をディスプレイの物理的な配置と対応させる必要はありません。実際 
にはディスプレイび横に並んでいても、イラストは上下に並べて配置で 
さます。 


1. ディスプレイ （ DH シ IJ ーズの場合) 
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ヴクン 


再生時/録音時のヴウンドを調節ずる 


このパソコンのヴウンドを調節するとさは、スピーカーから聞こえる音びひずまな 
い範囲に設定-調整してください。スピーカーび故障する原因となる場合びありま 
す。 


ソフトウエアごとに音量を調節する 


音び出るソフトウェアごとに音量を調節することびできます。 

1 音量を調節したいソフトウェアを起動しまず。 

2 曾 （スタート) ►「 コント□-ルパネル」 ►「/、ー ドウェアとサウンド」 
► r サウンド」の「システム音量の調整」の順にクリックしまず。 

「音量ミキサー」ウインドウび表示されます。 

3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェア 
の音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。 


2. 


i 音量ミキサー-スピーカー (Realtek High Definition Audio) IgC^] 


デバイス脚 アプリケ-シヨン 

可 

スピーカー システム音 



か) 


回 

切 


音重つまみ 
下にドラッグすると音び 
ルさく、上にドラッグす 
ると音び大さくなります。 


ニユート 


ここをク U ックして因にすると音び消え、画面ち下の通知領域 


の表示び nfe に変わります。 

もう一度ク U ックして 回に すると元の音量に戻り、画面ち下の 
通知領域の表示ちか)に戻ります。 


(画面は機種や状況により異なります) 


• デパイス 

このパソコンの スピーカーから 出る音量です。 

• アプリケーション 

起動しているソフトウェアごとに音量を調節でさます。「デバイス」に設定 
した音量が最大値になります。 


4 閉じる）をクリックしまず。 

「音量ミキサー」ウインドウび閉じます。 












補足情報 


再生や録音する機器ごとに音量を調節する 

このパソコンで再生や録音をする機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を 
調節することびでさます。 

■ 再生や録音ずる機器を選択ずる 

このパソコンで音声を再生したり録音したりするとさに、音声の出力先を選択する 
ことびでさます。 

^^oint 

► マイク端テやライン端テは、各端テに機器び接続されている場合にのみ 
選択することびでさます。 


2. 


1 貸 （スタート) ►「 コント □ —ルパネル」 ► 「ハードウエアとサウンド」 
► r サウンド」の「システムが出ず音の変更」の順にクリックしまず。 

「サウンド」ウインドウび表示されます。 

2 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、「既定値に設定」をクリッ 
クしまず。 



選択 


ク IJ ック 


(画面は機種や状況により異なります） 
選択した機器にチェックマークび付きます。 

3 rOKJ をクリックしまず。 

「サウンド」ウインドウび閉じます。 
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補足情報 


■ 再生や録音ずる機器の音量を調節ずる 

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節する方法を説明します。 

1 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「/、ー ドウエアとサウンド」 
► r サウンド」の「システムが出ず音の変更」の順にクリックしまず。 

「サウンド」ウインドウび表示されます。 

2 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、「プロパティ」をクリッ 
クしまず。 



(これ!; I 降の画面は機種や状況により異なります) 


3 「レベル」タブをクリックしまず。 


2. 



4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節しまず。 


音重まみ 


•回： スピーカーから 音び聞こえます。 

.囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっています) 
-「バランス」：左ちの音量のバランスを調節でをます。 

5 rOKJ をクリックしまず。 

6 「0 K 」 をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび閉じます。 
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補足情報 


^^oint 

► 「録音」タブの「マイク」のプ□パティの「レベル」タブに表示される 


スピーカーの 音質を調節する 

DTS 機能搭載機種のみ 


「マイクブースト」は、機種により動作び異なります。 

•FH シリーズ、 EH シリーズの場合 
内蔵マイクのマイクブーストのレベルを調節でさます。 

ただし、 @ (スタート） ►「コント □-ルパネル」 ►「八ードウ ェアとヴ 
ウンド」 ►「Realtek HD 才ーデイオマネージャ」の順にクリックし、 
「 Realtek HD 才ーデイオマネージャ」ウインドウも上の 户 をクリッ 
クして表示されるウインドウで、「マイク端テのマイクブースト設定 
を固定します（マイクブーストの音量スライダーで調節でさませ 
ん)。」のチェックを外すと外部接続のマイクわ調整でさます。 

• DH シリーズの場合 

外部接続のマイクの「マイクブースト」のレベルを調節でをます。 


DTS Surround Sensation | UltraPC ™ は、パソ]ンに内蔵されているスピー 
力一を使用して、 クリアで広がりのあるサラウンド効果や、重厚感のある低音を実 
現します。 

ここでは 、 DTS Surround Sensation | UltraPC ™ を使った、スピーカーの音質 
調節について説明します。 

1 曾 （スタート) ►「 コント □ —ルパネル」 ►「 ハードウエアとサウンド」 
►「Realtek HD 才ーデイオマネー ジャ」 の順にクリックしまず。 

2 「 DTS 」 タブをクリックしまず。 



2. サウンド 
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補足情報 


- dts On/Off 

DTS Surround Sensation | UltraPC ™ を使用する場合は、 「 On 」 の◎を 
クリックしてみにします。 

- Voice Clarification を有効にする 

声の帯域信号の明瞭度を上げ、音質を向上させることで、台詞などび明瞭に 
聞こえます。 

- Bass Enhancement を有効にする 
倍音成分をコント□ールし、厚みのある豊かな低音になります。 

-コンテンツモード 

再生するコンテンツにより、 「 Movie 」 または 「 Music 」 を選択します。 

- LFE ミキシングを有効にする 

低音を左ち両方のスピーカーから出す場合は、 [ LFE ミキシングを有効にす 
る」の□をクリックして回にします。 

《 LFE ミキシングは 5. 1 ch 音源ソースの場合のみ有効です。 

3 各項目を設定して、スピーカーの音質を変更しまず。 


兼用端子の機能切り替え 


FH シリーズ、 EH シリーズのみ 

パソコン本体のへッドホン-ラインアウト兼用端子/マイク-ラインイン兼用端テ 
は、ご購入時はそれぞれ「ヘッドフォン」、「マイク入力」として機能します。設定 
を変更することにより、「ライン出力」、「ライン入力」として機能させることがでさ 
よ9 〇 

これ5の設定を変更するには、次の手順を行ってください。 



► 機能を切り替えたい端テに、あらかじめ外径 3.5 mm のミニプラグに対 
応した機器を接続しておいてください。機器を接続していないときは、 
切り替えられません。 

へッドホン-ラインアウト兼用端テ/マイク-ラインイン兼用端テの搭 
載箇所については、0阳又扱説明書』一「各部の名称と働き」をご覧く 
ださい。 


► マイク•ラインイン兼用端テに機器を接続するときは、接続した機器の 
音量をルさくするか、出力を停止してください。 


2. サウンド 
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補足情報 

1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5 mm のミニプラグに巧応した機器 
を接続しまず。 

2 @ (スタート） ►「 コント □ —ルパネル」 ► 「 A —ドウエアとサウンド」 
► TRealtek HD 才ーデイオマネー ジャ」 の順にクリックしまず。 

3 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックしまず。 



(これ降の画面は機種や状況により異なります) 
デバイスを選択するウインドウび表示されます。 


2. 


4 使用ずるデバイスを回にしまず。 



兼用端テの設定画面です） 

•へッドホン•ラインアウト兼用端子の場合 

-「へッ ドフオン」 ：へッ ドホン出力として動作します。内蔵スピーカーから音 
び出な < なります。 

-「ライン出力」：ライン出力として動作します。内蔵スピーカーからも音び出 

On 9 〇 


•マイク-ラインイン兼用端子の場合 

-「マイク入力」：マイク入力として動作します。 

-「ライン入力」：ライン入力として動作します。 

^^oint 

► 機器を接続するとデバイスを選択するウィンドウび表示されるように 
設定する場合 

デバイスを選択するウィンドウで「オーディオ機器を接続したときに、 
自動的にこのウィンドウを表示します。」の□をクリックして 图 にして 
ください。各端テに機器を接続すると、デバイスを選択するウィンドウ 
び表示されるようになります。 

5 「0 K 」 をクリックし、ずべてのウインドウを閉じまず。 
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3. ジェスチヤーコント□—ル機能 


この章は、ジェスチャーコント□ール機能搭載機種の方のみお読みください。 

ジェスチャーコント□ール機能とは、パソコンに取り付けられた Web カメラに向 
かって手を動かすことで、パソコンに触れずに操作する機能です。 

Web カメラに向かって手を振ると、次のような画面が表示されます。 



操作パネル 


カメラ映像 


(画面は機種や状況により異なります） 

ジェスチャーコント□—ル機能をお使いになるうえでの注意については、 0 『取扱 
説明書』 を ご覧く ださい。 

^^oint 

► ジェスチャーコント□ール機能の練習びできるチュート U アルを次の 
手順で見ることびでさます。 

1. 画面ち下の通知領域にある 0 をクリックし、表示されたを、 み、 
または应をちクリックします。 

2. 「設定」をクリックします。 

3. 「チュートリアルを表示する」をクリックします。 


ジェスチヤーコント□ール機能の起動設定 


ジェスチャーコント□ール機能に対応したソフトウェアを初めて起動すると、ジェ 
スチャーコント□ール機能を使用して操作するかを確認するダイア□グが表示され 
よ9 〇 

「はい」を選択すると、ジェスチャーコント□ール機能に対応したソフトウェアを起 
動時に、自動的にジェスチャーコント□ール機能を有効にし、「いいえ」を選択する 
と、ジェスチャーコント□ール機能を無効にします。 

起動設定を変更する 


1 画面ち下の通知領域にある因をクリックし、表示されたジェスチャー 
コント□-ル機能のアイコン（を、 を、 または 咳) をちクリックしまず。 

色によって動作状況を示します。 

控!^(グリーン）：動作中 
み （オレンジ）：待機中 
应 (グレー):オフ 

2 表示された画面で、「オン（常時)」、「オン（自動)」、または r オフ」か 
5起動設定を選択しまず。 

•オン（削き） 

ジェスチャーコント□ール機能を常に有効にします。 

•オン伯動） 

ジェスチャーコント□ール機能に対応したソフトウェアを起動すると、自動 
的にジェスチャーコント□ール機能を有効にします。 

•オフ 

ジェスチャーコント□ール機能を無効にします。 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

ジェスチヤーコント □ ール機能で操作する 


写真を見る 


1 写真のファイルをクリックしまず。 

「 Windows ® フォトビューア ー 」び起動します。 

写真を見るソフトウェアを変更している場合は、ジェスチャーコント□ール 
機能び使えない場合びあります。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 


3 各ボタンの上に手のアイコンを移動し、操作しまず。 


〇 

巧の写真を表示します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

〇 

前の写真を表示します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 


音量変ちモードに切り替えます （^ P .45) 

音量を変更するためのノ く一び表示されます。 

表示されたバーの赤い •を 動かすと、音量を調節でをます D 

が 

力ーソルモードに切り替えます（一 P .43) 

上下左ちの力ーソルキー 、 目 ack Spac 目キー 、 Enter キーと同じ 
操作びでさます。 

(1 

マウスモードに切り替えます卜 P .45) 

マウスポインターの移動やクリックの操作びでさます。 

ボタン上に手のアイコンを置き、 Web カメラに向かってまっすぐ 
前に出し、すばやく元に戻してください。 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 


ディスクを再生する 


ここでは、 DVD と Blu-ray Disc の再生方法について説明します。 

音楽ディスクについては 、 「Windows Media 円 ayer 」 で再生してください。 
[Windows Media Player 」 使用時のジェスチヤーコント□—ル機能の使い方につ 
いては、阳巧及説明書』をご覧ください。 

1 パソコンにディスクをセツトしまず。 

2 「自動再生」ウィンドウに表示されている項目の一覧で、再生ずるソフ 
トウエアを選択しまず。 

3 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 


4 各ボタンの上に手のアイコンを移動し、操作しまず。 


m 

— B ま停止/再生しまず 

な 

次のチャプターに移動します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

が 

前のチャプターに移動します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

な 

早送 D します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、速度び変わります。 

な 

巻き戻しまず 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、速度び変わります。 

做 

音量変ちモードに切り替えます卜 P .45) 

音量を変更するためのノ く一び表示されます。 

表示されたノ く一のホい • を動かすと、音量を調節でさます。 

を 

力ーソルモードに切り替えます（一 P .43) 

上下左もの力ーソルキー、目 ack Space キー、 Enter キーと同じ 
操作びでさます。 

〇 

マウスモードに切り替えます（一 P .4 已） 

マウスポインターの移動やクリックの操作びでをます。 

ボタン上に手のアイコンを置き、 Web カメラに向かってまっすぐ 
前に出し、すばやく元に戻してください。 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

テレビを見る ■ 地デジが応 Windows Media Center 搭載機種の場台 


了レビチユーナー搭載機種のみ 

1 リモコンの「テレビ」ボタンを押しまず。 

テレビを視聴するためのソフトウエアび起動します。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

3 各ボタンの上に手のアイコンを移動し、操作しまず。 


■ DigitaITVbox 搭載機種の場台 


巧 

巧のチヤンネルに切り替えます 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

巧 

前のチヤンネルに切り替えます 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

〇 

再生します 

巧 

約 30 砂早送りします 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

巧 

約 10 砂巻き戻しまず 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

か 

一時停止しまず 

テレビ番組の視聴中に操作すると、「かんたん追いかけ再生」を開始し 
ふ^ 〇 

「かんたん追いかけ再生」について、詳しくは0『テレビ操作ガイド』を 
ご覧ください。 


巧 

巧のチヤンネルに切り替えます 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

巧 

前のチヤンネルに切り替えます 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 


一 B き停止/再生します 

巧 

約 30 砂早送りします 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

巧 

約 10 砂巻き戻します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

〇 

停止しまず 


■ テレビチューナー搭載機種共通 



音量変更モードに切り替えます卜 P .45) 

音量を変更するためのノ（一び表示されます。 

表示されたバーのホい •を 動かすと、音量を調節でさます。 

货 

力ーソルモードに切り替えます（一 P .43) 

上下左ちの力ーソルキー 、 Back Space キー 、 Enter キーと同じ操作び 
でさます。 

0 

マウスモードに切り替えます（一 P .45) 

マウスポインターの移動やクリックの操作びでをます。 

ボタン上に手のアイコンを置き、 Web カメラに向かってまっすぐ前に 
出し、すばやく元に戻してください。 


^^oint 

► 再生を停止する場合はリモコンやマウスをお使いください 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

PowerPoint でスライドを見る 


PowerPoint 搭載機種のみ 

1 PowerPoint のファイルをクリックしまず。 

「 PowerPoint 」 び起動します。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 


3 各ボタンの上に手のアイコンを移動し、操作しまず。 


參 

巧のスライドを表示します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

參 

前のスライドを表巧します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 


最ネ刃のスライドを表示します 

若 

最後のスライドを表示します 


スライドシヨーを開始します 


スライドシヨーを終了します 


音量変ちモードに切り替えます （^ P .45) 

音量を変更するためのノ く一び表示されます。 

表示されたバーのホい •を 動かすと、音量を調節でをます。 

が 

力ーソルモードに切り替えます（一 P .43) 

上下左もの力ーソルキー、目 ack Space キー、 Enter キーと同じ 
操作びでさます。 

(1 

マウスモードに切り替えます（一 P .45) 

マウスポインターの移動やクリックの操作びでをます。 

ボタン上に手のアイコンを置き、 Web カメラに向かってまっすぐ 
前に出し、すばやく元に戻してください。 


^^oint 

► PowerPoint じ(外のソフトウエアを起動していると、 PowerPoint の操 
作びでさないことびあります。 


3. ジェスチャーコント□ール機能 


42 














補足情報 


カーソルモードで 操作す る 


上下左ちの力ーソルキー 、 Back Space キー、 Enter キーと同じ操作びできます 0 

1 操作したいソフトウエアを起動しまず 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 


3 各ボタンの上に手のアイコンを移動し、操作しまず。 


〇 

〇 

上下ちちのキーとして動作しまず 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返 
しよ9 〇 

〇 

〇 


Back Space キーとして動作しまず 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返 
します。 


Enter キーとして動作します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返 
しよ9 〇 


音量変ちモードに切り替えます （^ P .45) 

音量を変更するためのノ（一び表示されます。 

表示されたバーのホい •を 動かすと、音量を調節でさ 
ふ^ 〇 

■gv 

ランチヤーモードに切り替えまず卜 P .44) 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、本機能に対応 
しているソフトウエアを起動するためのランチヤーび 
表示されます。 


マウスモードに切り替えます（一 P .45) 

マウスポインターの移動やクリツクの操作びでさます。 
ボタン上に手のアイコンを置き、 Web カメラに向かつ 
てまっすぐ前に出し、すばやく元に戻してください。 


^^oint 

► ジェスチャーコント□ール機能に対応していないソフトウェアでも、 
カーソルモードで操作できます。ただし、すべてのソフトウェアについ 
ての動作を保証するちのではありません。 

► ジェスチャーコント□ール機能に対応していないソフトウェアをカー 
ソルモードで操作する場合は、次の手順でジェスチャーコント□ール機 
能を有効にします。 

画面ち下の通知領域にある 回を クリック ►表示され た咳、 を、 または 
[ををちクリック ►「オン （常時)」をクリック 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

ソフトウェアを起動する（ランチャーモード） 4 各ボタンの上に手のァイコンを移動し、操作しまず。 

^ ^ 表示されるアイコンは機種や状況により異なります。 


ジェスチャーコント□ール機能に対応しているソフトウェアのランチャーび表示さ 
れ、ソフトウェアを簡単な操作で起動でさます。 

1 ジェスチャーコント□ール機能を有効にしまず。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

3 @ に手のアイコンを移動しまず。 

ランチヤーモードに切り替わります。 


感 

Windows Media Center を起動します 

© 

Windows Media Player を起動しまず 

0 

WinDVD を起動しまず 

m 

DigitaITVbox を起動します（搭載モデルのみ） 

妙 

PowerDVD を起動しまず（搭載モデルのみ） 

d 

音量変ちモードに切り替えます （^ P .45) 

音量を変更するためのノ く一び表示されます。 

表示されたノ く一のホい • を動かすと、音量を調節でさます。 

が 

力ーソルモードに切り替えます（一 P .43) 

上下左もの力ーソルキー 、 目 ack Space キー 、 Enter キーと同じ 
操作びでさます。 

(1 

マウスモードに切り替えます卜 P .45) 

マウスポインターの移動やクリックの操作びでさます。 

ボタン上に手のアイコンを置き、 Web カメラに向かってまっすぐ 
前に出し、すばやく元に戻してください。 

貧 

各アプリのメニューに戻ります 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

音量を調節する（音量変更モード） マウスモードで操作する 


1 @ に手のアイコンを移動しまず。 

音量を変更するためのノ く一び、画面の下側に表示されます。 


2 表示されたバーの赤い •を 左ちに動かし、音量を調節しまず。 

-ちに動かすと音量び大さくなります 
-左に動かすと音量びルさくなります 



(画面は機種や状況により異なります) 


マウスポインターの移動やクリックの操作ができます。 

1 ジェスチャーコント□—ル機能の動作中に、 Web カメラに向かって、手 
を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

2 中央にあるに手のアイコンを置さ、 Web カメラに向かって手をまっ 
ずぐ前に出し、すばやく元に戻しまず。 

マウスモードに切り替わります。 

3 クリックずる位置に手のアイコンを移動し、手のアイコンが円で囲ま 
れるまで静止しまず。 

ク U ックび実行されます。 


3 音量を決定ずる位置で、手を上に動かしまず。 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

■ 7ウスメニューを有効に設定ずる ■ 7ウスメニューで操作ずる 

マウスメニューを有効に設定すると、ちクリックや、ダブルクリック、ドラッグな マウスメニューを有効に設定すると、次のようなボタンび表示されます。 

どの操作びでさるようになります。 各ボタンに手のアイコンを移動すると、対応するマウス操作び実行されます。 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示され た应、みまた は 
なをちクリックしまず。 

2 「設定」をクリックしまず。 

「 PointGrab 八ンドジェスチヤーコント□-ルの設定」ウインドウび表示され 
ます。 

3 「マウスポインター」タブをクリックしまず。 

4 「マウスメニューを有効にずる」の回をクリックして 固に しまず。 



5 rOKJ をクリックしまず。 


ク U ック • 


2 が 

i -ダブルク U ック 

n 


マウスモードに 
戻る 


1 


ちク U ック 


—ドラッグ 
w jf (範囲指定） 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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補足情報 

ジェスチヤーコント□—ル機能の設定 ジェスチヤーコントロール機能で困った!5 


1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された咳、 みまた は 
をを ちクリックしまず。 

2 「設定」をクリックしまず。 

「 PointGrab 八ンドジェスチヤーコント□-ルの設定」ウインドウび表示され 
ふ5：^ 〇 



3 設定を変更し、 「0 K 」 をクリックしまず。 

•カメラ映像 （「Video Window」） の設定を変更ずる 

1. 「全般」タブをクリックします。 

2. 「カメラの映像」のをクリックします。 

画面ち下のカメラ映像を表示しない場合は「オフ」、ルさなウインドウで 
表示する場合は「オン（ルさい)」、大さ目のウインドウで表示する場合は 
「オン（通常)」をクリックします。 

•操作するソフトウェアを設定ずる 

1. 「ソフトウェア」タブをクリックします。 

2. 「対応ソフトウェア」で、ジェスチャーコント□ール機能で操作するソフ 
トウェアの □ をクリックして 國 にします。 

3. 最前面に表示されているソフトウェアを操作する場合は、「選択された 
ウインドウを操作する」の□をクリックして回にします。 

この設定び□の場合は、「対応ソフトウェア」で選択されているソフト 
ウェアび先頭から順番に操作対象となります。 


次の表をご覧になり、発生したトラブルの解決方法がないかご確認ください。 


症状 

寿えられる原因 

対処方法 

手を振ってわ、操 
作パネルび表示 
されない 

ジェスチャーコン 
卜□ール機能び才 
フになっている 

画面ち下の通知領域にある 回を クリッ 
クし、表示された皎をちクリックし、「才 
ン（自動）」または「オン（常時)」をク 
リックしてください。 

手び Web カメラに 
写っていない 

カメラ映像を見て、手び Web カメラに 
写っていることを確認しなびら操作して 
ください。 

最前面に表示さ 
れているソフト 

ウエアを操作で 
さない 

最前面に表示され 
ているソフトウェ 
アを操作するよう 
に設定されていな 

い 

最前面に表示されているソフトウェアを 
操作する場合は、 [ PointGrab 八ンド 
ジェスチヤーコント□-ルの設定」ウイ 
ンドウの「ソフトウェア」タブで「選択 
されたウインドウを操作する」の 日を ク 
リックして 固に してください。 

「手をこちらへ」 
と表示される 

手のアイコンび画 
面の中央から離れ 
すぎている 

手のアイコンび画面の中央にくるよう 
に、手を動かしてください。 

音量び変更でを 
ない 

手を動かすとさに 
手の向さび変わっ 

ている 

手を動かすとさは、指び真上を向いたま 
ま、手を動かすよう注意してください。 


3. ジェスチャーコント□ール機能 
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LAN 


ここでは 、 LAN (有線 LAN ) を使うために必要となるものや LAN ケーブルの接続 
方法、ネットワークの設定方法について説明しています。 

無線 LAN が搭載された機種をお使いの方は、無線 LAN を使用することができます。 
無線 LAN をお使いになる場合には、「無線 LAN 」 （一 P .56) をご覧ください。 



► ネットワーク設定時のご注意 

TCP / IP などのネットワークの設定は、有線 LAN と無線 LAN で異な 
ります。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行ってください。 


► セキュリティ対策をしてください 

初めてインターネットに接続するとさは必ずセキュリティ対策をして 
ください。 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にち、セキュ 
リティの脆弱性び新たに見つかったり、悪質なコンピューターウイルス 
び出現している可能性びあります。初めてインターネットに接続する場 
合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
リテイ対策を行つてください D 


お要なものを用意する 


LAN を利用してインターネットに接続するには、次のような機器び必要です。 
•ネットワーク機器 

ネットワーク接続の目的に合わせて、お使いになるネットワークのスピードに 
合ったものをご用意ください。ネットワーク機器には次のようなものびありま 
す。 

-ダイヤルアップ ルーター 
-ブ□-ドバンドルー ター 
- ブ□ー ドバンドモデム 
•八ブ 

• LAN ケーブル 

ストレートタイプとク□スタイプびあります。また、お使いになるネットワーク 
のスピードに合ったものび必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルを 
ご覧になり、必要なものをご用意ください。 

• ネットワーク機器のマニュアル 

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法び異なります。必ず 
ネットワーク機器のマニュアルや、プ□バイダーや回線事業者から提供されるマ 
ニュアルもご覧ください。 









補足情報 

LAN ケーブルを接続する 


A 言口 

^ ♦ 雷び鳴り出したとさは、落雷の可能性びなくなるまでパソコン本体や 

^ ケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の 

可能性びなくなるまで行わないでください。 

落雷の可能性びある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、 
その後電源コードをコンセントから抜さ、ケーブル類を取り外してお 
いてください。 

落雷による感電、乂災の原因となります。 


A ミ主意 

A • LAN コネクタに指などを入れないでください。 

W 感電の原因となることびあります。 

A • LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してくださ 

U ぃ。 

接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることびあります。 


1 パソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜きまず。 
2 パソコン本体背面の LAN コネクタに、 LAN ケーブルを接続しまず。 


• FH シリーズの場合 



(これ！; I 降のイラストは機種や状況により異なります) 


通信 
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補足情報 


• EH シリーズの場合 



•DH シリーズの場合 

LAN コネクタ 



4. 通信 


3 LAN ケーブルをネットワーク機器に接続しまず。 

手順2で接続したケーブルのわう一方を、お使いになるネットワーク機器の 
コネクタに接続し、ネットワーク機器の電源を入れます。 

4 パソコン本体の電源プラグをコンセントに差し込みまず。 

5 パソコン本体の電源を入れまず。 

続いてネットワークの設定をします。 

^^oint 

► LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス 
U —プや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によって 
は、ネットワーク（インターネットなど）への接続び正常に行われない 
場合びあります。 

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリープ 
になるよう設定されています。前述のような不都合びある場合には、「電 
源オプション」ウインドウで「コンピューターをスリープ状態にする」 
を、「なし」に設定してください。 

► LAN コネクタから LAN ケーブルを取り外すときは、プラグのツメを押 
さえなびら引さ抜いてください。ツメを押さえずに無理に引さ抜くと破 
損の原因となります。 
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補足情報 


ネットワークの設定をする 


ネットワークへは、 「 TCP / IP の設定」と「フルコンピューター名とワークグループ 
の確認」を行うことにより接続することびでさます。 



► 無線 LAN を搭載している機種の場合 

すでに無線 LAN の設定をしている場合は、無線 LAN の設定と競合し 
ないように気をつけてください。無線 LAN の設定と競合すると、正常 
に通信びでさなくなります。 

► 既存のネットワークに接続する場合 

すでにあるネットワークに接続する場合は、それぞれの設定内容につい 
て確認してください。 

■ TCP / IP の設定 

^^oint 

► TCP / IP の設定を変更する場合は、 Windows に「コンピューターの管 
理ち」アカウントまたは 「 Administrators 」 グループのメンバーとし 
て□グオンして < ださい。 

1 @ (スタート） ►「コン ト□—ルパネル」 ►「 ネットワークとインター 
ネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」の順にクリックし 
まず。 

2 「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「アダプターの設定の 
変更」をクリックしまず。 

ネットワーク接続の一覧び表示されます。 

3 -覧か5、 r □-カルエリア接続」をちクリックし、表示されるメニュ ー 
から、 「プ□パテイ」をクリックしまず。 


4 「接続の方法」が次の名称であることを確認しまず。 

• FH 99 シリーズ、 FH 98 シリーズ、 FH 90 シリーズ、 FH 7 目シリーズ、 

FH 70シリーズ、 EH シリーズ、 DH 77 シリーズ、 DH 70シリーズの場合： 

「Realtek PCIe GBE Family Controller 」 

• FH 58 シリーズ、 FH 己己シリーズ、 FH 己2シリーズ、 FH 50 シリーズ、 
DH 己3シリーズ、 DH 50 シリーズの場合： 

「Broadcom NetUnk ( TM ) Gigabit Ethernet 」 

^^oint 

► 「接続の方法」び上記 iU 外の場合は、「キャンセル」をクリックし、別の 
接続を選択してください。 

5 「この接続は次の項目を使用しまず」の一覧か5、「インターネットプ 
□トコルバージョン4 (TCP/IPV4)」 をクリックし、「プ□パテイ」 
をクリックしまず。 

6 IP アドレスの設定をしまず。 



(画面は機種や状況により異なります) 


4. 通信 
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補足情報 


♦ネットワーク上にブ〇— ドバンドルーターなどの DHCP ヴーバーびある 
場合 

1.「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動 
的に取得する」び货になっていることを確認します。 

© になっている場合は、©をクリックしてみにします。 

•ネットワーク上に DHCP サーバーびない場合 

1. 「次の IP アドレスを使う」の◎をクリックして 语 にします。 

2. 「 IP アドレス」に IP アドレスを入力します。 

例： 192.168.0.2 

3. 「サブネットマスク」を入力します。 

例： 255.255 .255.0 

^^oint 

► IP アドレスの重複にご注意ください。 

ブ□ー ドバンドモデムやルーター、およびパソコン本体のそれぞれに IP 
アドレスを重複しないように設定してください。 IP アドレスび重複す 
ると、ネットワークによる通信びでをません。 

7 rOKJ をクリックしまず。 

8 「閉じる」をクリックします。 

9 「ネットワーク接続」ウインドウの 画を クリックしまず。 

続いて、フルコンピューター名とワークグループを確認します。 


■ フルコンピューター名とワークグループの確認 



► フルコンピューター名、ワークグループを変更する場合は、管理者権限 
を持つユーヴーアカウントで□グオンしてください。 

1 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ュリティ」 
►「システム」の順にクリックしまず。 

2 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フル 
コンピューター名」、「ワークグループ」を確認しまず。変更ずる場合 
は「設定の変更」をクリックしまず。 



(これ!; I 降の画面は機種や状況により異なります) 


4. 通信 
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補足情報 

3 「システムのプ□パテイ」ウインドウで「変更」をクリックして、「フ 
ルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更しまず。 



•フルコンピューター名 

ネットワーク上で、コンピューターを識別するための名前です。設定する 
とさは、他のコンピューターと重複しないように、半角英数字 ] 己文字じ ( 
内で名前を付けてください。機種名やパソコンの使用者名などをフルコン 
ピューター名に設定すると、識別しやすくなります。 

•ワークグループ 

ネットワークにつなびったパソコンの集まりを表します。複数のパソコン 
に共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつながっ 
ている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプ U ンターの共有び 
行えます。 

ワークグループは、半角英数字 ] 日文字 iU 内で好さな名前を付けることび 
できます。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグ 
ループを設定して<ださい。 

4 rOKJ をクリックしまず。 

再起動を確認するメッセージび表示された場合は、画面の指示に従って再起動 
してください。 


LAN で困った5 


ここでは、 LAN に接続するうえで起きたトラブルを 「 Plu 呂 free NETW 日 RK 」 の 
「ネットワーク診断」を使って解決する方法について説明しています。「ネットワー 
ク診断」には次のような機能びあります。 

• 診断と対処 

ネットワーク接続の状態を診断し、トラブルびあった場合はトラブルを解決する 
ための巧処方法やヒントをお知らせします。 

• 情報収集 

「ネットワーク診断」び診断時に収集したネットワークの情報を表示したり、そ 
の情報を保存することびでさます。 

• ネットワーク関連項目や情報へのリンク 
Windows の〕ント□—ルパネルのネットワークの項目 、 「Internet Explorer 」 の 
設定など、ネットワーク接続に関する設定や情報へ「ネットワーク診断」から直 
接アクセスでをます。 


4. 通信 


53 























補足情報 


■ 「ネットワーク診断」を使う 

1 曾 （スタート） ►「ずべ てのプ□グラム 」 ►rPlugfree NETWORK 」 
► r ネットワーク診断」の順にクリックしまず。 

「ネットワーク診断」び起動します。 

2 「□一カルエリア接続」をクリックしまず。 

ネットワーク接続を診断し、診断結果び表示されます。 



(画面は機種や状況により異なります) 


ネットワーク接続の診断の結果トラブルびあった場合、赤色の顔マークび表示 
されます。 

1. 赤色の顔マーク左の診断結果を確認します。 

2. 「巧処方法はこちら」をクリックします。 

トラブルの対処方法またはヒントび表示されます。 

3. 対処を行った後、「再診断」をクリックして診断を再実行します。 


4. 通信 


f^oint 

► 「再診断」で同じところで止まってわ、診断結果や対処方法の表示内容 
び異なる場合びあります。 

じ(後トラブルび解決するか、または対処することびなくなるまで、表示に沿っ 
て確認、対処、再診断を行ってください。表示されているアイコンなどの意味 
については、「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。 
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LAN を利用して、別のパソコンか5電源を制御する 


接続状態と接続速度 

DH シリーズのみ 

このパソコンでは、 LAN コネクタの上下にあるランプの色で接続状態や接続速度を 
表术しています 0 



(イラストは機種や状況により異なります) 


ランプの色と接続状態や接続速度は、次のとおりです。 



上側のランプ 

下側のランプ 

パソコンの電源び切れている場合 

機種や状況により異なります 

10 Mbps で接続 

消な 

緑色に点滅 

1 00 Mbps で接続 

緑色に点な 

緑色に点滅 

] 000 Mbps で接続 

黄色に点打 

緑色に点滅 


ここでは、 LAN による電源制御機能 (Wakeup on LAN 機能）を有効にするため 
の設定方法を説明しています。 

LAN による電源制御機能を有効にすると、ネットワークでつなびった別のパソコン 
から、このパソコンの電源を入れることびでをるようになります。 



► リモート電源オン機能は、有線 LAN によるネットワーク接続でのみ有効 
です。無線 LAN やその他のネットワーク （ Bluetooth ワイヤレステク 
ノ□ジー 、 IEEE 1394による接続など）ではお使いになれません。 

► 電源プラグをコンセントから抜いた場合 （ FH シリーズのみ） 

LAN による電源制御機能を有効にした状態で電源プラグをコンセント 
から抜いた場合は、コンセントに接続後いったん Windows を起動して 
ください。コンセントに接続しただけでは、 LAN による電源制御機能 
を使用でさません。 

■ FH シリーズの場台 

1 BIOS セットアップを起動しまず（一 P .78)。 

2 【叫夺一または【一】夺一を押して、「詳細」メニューを表示しまず。 

3 【 t 】 夺一または 【 i 】 夺一を押して、「各種設定」にカーソルを合わ 
せて 【 Enter 】 夺一を押しまず。 

4 【 t 】 夺一または 【 U キーを押して、 「 LAN によるウェイクアップ」 
に力ーソルを合わせ、に pace 】 夺一または【一】夺一を押して「使用 
ずる」にしまず。 

5 [ Esc ] 夺一を押しまず。 

6 設定を保存して BIOS セットアップを終了しまず（一 P .80)。 

7 パソコンを起動しまず。 
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■ EH シリーズの場台 

1 BIOS セットアップを起動しまず（一 P .78)。 

2 【卜】夺一または卜】夺一を押して、 「 Power 」 メニューを表示しまず。 

3 【 t 】 夺一または 【U 夺一を押して 、 「Wake up on LAN 」 に力ーソ 
ルを合わせて、に pace 】 夺一または【一】夺一を押して 「 Enabled 」 
にしまず。 

4 [ Esc ] 夺一を押しまず。 

5 設定を保存して BIOS セットアップを終了しまず（一 P .80)。 

6 パソコンを起動しまず。 

■ DH シリーズの場合 

1 BIOS セットアップを起動しまず（一 P .78)。 

2 【叫夺一または【一】夺一を巧して、 r 電源管理」メニューを表示しまず。 

3 【 t 】 夺一または 【 i 】 夺一を押して、 「 LAN によるウェイクアップ」 
に力ーソルを合わせ、に pace 】 夺一または【一】夺一を押して「使用 
ずる」にしまず。 

4 [ Esc ] 夺一を押します。 

5 設定を保存して BIOS セットアップを終了しまず（一 P .80)。 

6 パソコンを起動しまず。 


無線 LAN 


無線 LAN 搭載機種のみ 

無線 LAN でインターネットに接続する方法については、0『取扱説明書』一「セッ 
トアップする」一「インターネットの設定をする」一「無線 LAN でインターネッ 
卜に接続する」をご覧ください。 

無線 LAN をお使いになるうえでのミ主意 


ここでは、無線 LAN をお使いになるうえで注意していたださたいことについて説 
明しています。 

■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセ丰ュリティに関ずるま意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーシヨン、ワイヤレスブ □- 
ドバンドルーターなど）間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば 
自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関する設定を行っていない場合、次のような問題び発生す 
る可能性びあります。 

♦通信内容を盗み見られる 
悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
-メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 
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• 不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

•傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 
などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これ 
らの問題に対応するためのセキュリティのしくみみをもっています。 

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、 
セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題び発生する可能性を 
少なくすることびでさます。 

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態では 
セキュリティに関する設定び施されていない場合びあります。 

上記のようなセキュリティ問題び発生する可能性を少なくするためには、無線 LAN 
アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されているマニュアルに従い、これ 
らの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティ設定び破られることわあ 
り得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、情±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュ U ティに関する設定を行 
い、製品を使用することをお勧めします。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情により 
セキュリティの問題び発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責 
任を負いかねます。 


■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような 
無線デバイスび放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、 
本製品の使用者に巧し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学巧 
の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査 
し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。 

♦ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任あ 
る代者により制限されることびあります。例えば、下記にあげる場合です。 

-他のデバイスやサービスに対し干渉の危険びある環境での使用 

•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合 
わせをして < ださい。 

■ 電波放射の人体への影響 

このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射する電波のレべ 

ルよりはるかに低くなっています。それでを、このパソコンは、通常の動作中に人 

間の接触に対し電位び最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。 

使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 

無線 LAN アンテナの場所については、0阳又扱説明劃一「各部の名称と働き」を 

ご覧ください。 
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■ 無線 LAN による通信を巧うためのま意 

•このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。曰本 
国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることび 
あ0ます。 

• 航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。 

♦ IEEE 802.1]呂と IEEE 802.1 ] b ヴタ屋在する環境では、 IEEE 802.1]呂は IEEE 
802.1 lb との互換性をとるため、 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び出ない場合び 
あります。 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び必要な場合は、 IEEE 802. ] ] g と IEEE 
802.1 lb を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔 
を己チャンネルじ(上空けてお使いください。 

♦ このパソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないで 
ください。通信性能び低下する場合びあります。 

また、このパソコンを設置する場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいもの）ででさている場所を避けてください。通信性能び低下し、設置環境に 
よっては通信できなくなることびあります。 

無線 LAN アンテナの場所については、0阳又扱説明書』一「各部の名称と働さ」 
をご覧ください。 

♦ このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉 
を生じることびあります。 

♦ このパソコンびラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切することで原因となっているかび判別でさ 
ます)、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。 

-このパソコンと受信機の距離を離す 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続する 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する 

• このパソコンの不正な改造は行わないで<ださい。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。 


•近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器びある場合、干渉により本来 
の性能び出ない場合びあります。この場合、他のチャンネルを使用している無線 
LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるように変更して、干渉の影響 
び最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他の 
チャンネルを使用している無線 LAN 機器から 3 m 上離して干渉の影響び最小 
となる場所でお使いください。 

■ 良好な通信を巧うために 


♦パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、次のとおりです。 


無線 LAN の種類 

推奨する最大通信距離 

IEEE 802.1 lb . IEEE 802.]] 呂準拠 

見通し半径 25 m 内 

IEEE 802.1 ]n 準拠 

見通し半径 50 m 内 


ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造•材質、障害物、ソフトゥェ 
ア、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信 
速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。 


♦パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器をおづけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の 
障害になったり することび あります。正常に通信でをない場合は、使用するチャ 
ンネルや使用場所を変更して<ださい。特に、電子レンジなどの強い高周波エネ 
ルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあ 
ります。 

•放送局や無線機などび近く、正常に通信でをないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみて<ださい。周囲の電波び強すざると、正常に通信でさないことび 
あ0ます。 

• このパソコンの無線 LAN は、目 luetooth ワイヤレステクノ □ジー機器と同じ周波 
数帯 （2.4 GHz 帯）を使用するため、パソコン本体のお辺で目 luetooth ワイヤ 
レステクノ□ジー機器を使用すると電波干渉び発生し、通信速度の低下や接続不 
能になる場合びあります。 
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♦ 次の対策を行うと、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器との電波の干渉を防 
ぐことびでさる場合びあります。 

-目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器とパソコン本体との間は ]0 m じ(上離 
して使用する。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電源を切る。 

( Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を内蔵している場合や、単独で電源 
を切れないわのを除 <) 

-目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電波を、ユーティリティを使って停 
止する （ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を内蔵している場合)。 


無線 LAN の仕様 


お使いの機種によって、無線 LAN の仕様び異なります。お使いの機種に搭載され 
ている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」（一 P .5) でご確認いただけます。 


■ IEEE 802.11 b / g / n 準拠（タイプ1 ) の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. ] ] n 準拠 
( Wi - 円®準拠）じ主 1] 

転送レート 

DS-SS : ]] 〜] Mbps (自動切り替え） 

OFDM : 3日日〜 6 Mbps 

(自動切り替え、4日 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

13日〜 6 Mbps 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

己4〜 6 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,483.已 MHz 

チャンネル数[を 2 ] 

IEEE 802.1 ]b 準拠：]〜1 3 ch ( DS - SS ) (その 5 ち1 ch を使用） 
IEEE 802.1 ] g 準拠：]〜 ]3 ch ( OFDM ) (そのうち ] ch を使用） 
IEEE 802.1 In 準拠： 20 MHz 帯域巾畐システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のうち] ch を使用） 

2.4 GHz モード 

] 〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち] ch を使 

[を 3] じ主 4] 

2.4 GHz モード 

[1、引/に、6]/[3、7]/[4、到/[日、9]/[6、]0]/[7、 ] l ] ch じち己] 

セキュリティじ主目] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキュ U ティキー ( VVEP キ ー) : 64/128ビット）[江/] 
VVPA - パー ソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2- パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
VVPA 2 -てンタープライズ ( WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 
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項目 

仕様 

無線 LAN の最大接 
続推奨台数（アド 
ホック通信時） 

] 日台 LU 下[を 8] 


を]: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 [ Wi-Fi Alliance ®」 の相 
互接続性テストに合格していることを示します。 


を2:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 8日 2.1 lb では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル]〜 ] 3を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチヤン 
ネルを、]〜] 3の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセ 
スポイントのマニュアルをご覧ください。 

を3 : IEEE 802.1 In では4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に巧応しています。 HT 4 日 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 4 日に対応している必要びあります。 

を4: IEEE 802.1 ] n では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 4 日の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 4 日の機能を無効にしてください。 

を己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び]つにまとまったチヤン 
ネルを表します。 

を6: IEEE 8日2.] ] n で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあります。 

を7: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを弓 I いた4日ビット/1日4ビットです。 

を8 : IEEE 802.1 In ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード （IEEE 8日 2.1 Ib/IEEE 802.11 g ) で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 


■ IE 圧 802.1 Ib / g / n 準拠（タイプ 2) の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠、 

IEEE 8日 2.1] n 準拠、 （ Wi - Fi ® 準拠）じ主 ]] 

転送レート 

DS-SS : ]] 〜] Mbps (自動切り替え） 

OFDM :150 ~ 6 Mbps 

(自動切り替え、4日 MHz 帯域幅システム/ HT 4 日時)、 

6己〜 6 Mbps 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム/ HT 2 日時)、 

54 ~ 6 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,483.己 MHz 

チャンネル数じ主 2 ] 

IEEE 802.1 ] b 準拠：]〜 13 ch ( DS - SS ) (そのうち 1 ch を使用） 
IEEE 802.1 ] g 準拠：]〜 ]3 ch ( OFDM ) (そのうち ] ch を使用） 
IEEE 802.1 In 準拠： 20 MHz 帯域巾畐システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のうち] ch を使用） 

2.4 GHz モ ー K 
] 〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち] ch を使 

pm [を 3] [ミ主 4] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、引/に、6]/[3、7]/[4、8]/[己、9]/[6、]0]/[7、 ] l ] ch [注己] 

セキユ U ティ性目] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキュ U ティキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット） [江 ノ] 
VVPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2- パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
VVPA 2 -てンタープライズ ( WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接 
続推奨台数（アド 
ホック通信時） 

] 日台 LU 下[を 8] 
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補足情報 


を]: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 [ Wi-Fi Alliance ®」 の相 
互接続性テストに合格していることを示します。 

を2:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 8日 2.1 lb では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル]〜 ] 3を使用しています。 

無線 LAN アクセスポイントのチヤンネルを、]〜] 3の間で設定してください。設 
定ち法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

を3 : IEEE 802.1 In では4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 4 日 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントわ HT 4 日に対応している必要びあります。 

を4: IEEE 802.1 ] n では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 4 日の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 4 日の機能を無効にしてください。 

を己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び]つにまとまったチヤン 
ネルを表します。 

を6: IEEE 8日2.] ] n で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあります。 

を7: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを弓 I いた4日ビット/ I 日4ビットです。 

を8 : IEEE 802.1 In ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード （IEEE 8日 2.1 Ib/IEEE 802.11 g ) で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 


Bluetooth ワイヤレステクノ〇ジー 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載機種のみ 

ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを使用する方法について説明してい 
ます。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーとは 


Bluetooth ワイヤレステクノ □ジーとは、ヘッドセットやモデム、携帯電話などの 
周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載のパソコンなどに、ケーブ 
ルを使わず電波で接続でさる技術です。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの特長 

このパソコンの目 luetooth ワイヤレステクノ □ジーの主な特易よ、次のとおりです。 
• 出力 Class 2 、Bluetooth v 3.0 +HS に準拠しています 。 Bluetooth v 3.0 +HS 
およびそれ前の規格に準拠した機器と接続び可能です。 

なお、すべての Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器に接続可能なことを保 
証するものではありません。 

• 最大通信速度は 24 Mbps (Bluetooth v 3.0+ HS の理論上の最大値）です。ただ 
し、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。 
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補足情報 

お要なものを用意する 目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーを使うための設定をする 


• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを利用してパソコンと接続する機器です。 
Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器には次のようなものびあります。お使い 
になる目的に応じてご用意ください。 

. キーボード 
-マウス 
-プリンター 
. へッドセット 
-携帯電話 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 

お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器によって設定方法び異な 
る場合びあります。必ず Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
もご覧ください。 



► ペアリングコード （ PIN またはパスコード）について 

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の接続（ペアリン 
グ）設定をするときには、機器によっては「ペアリングコード （ PIN ま 
たはパスコード）」び必要になる場合びあります。「ペア U ングコード 
( PIN またはパスコード)」については、後述の 「 Windows ヘルプとヴ 
ポート」および Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
をご覧ください。 

► プ□ファイルについて 

目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーには「プ□ファイル」という仕様び 
あり、同じプ□ファイルをもつ目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 
どうしを接続し、そのプ□ファイルの機能を使用することびできます。 
このパソコンには、このパソコンびサポートしているプ□ファイルに巧 
応した目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を使用することびでき 
ます。このパソコンびサポートしているプ□ファイルは HD 、 HCRP 、 
DUN 、 SPP 、 OPP 、 PAN 、 A 2 DP 、 AVRCP 、 HSP 、 HFP 、 FTP 、 巨 IP 
です。 


パソコンと目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を接続するためには、「デバイ 
スとプ U ンター」を使用します。 

「デバイスとプリンター」の使用方法については、 「 Windows ヘルプとヴポート」の 
「 Bluetooth デバイスを追加する」をご覧ください。 


[ Windows ヘルプとヴポート」の 「 Bluetooth デバイスを追加する」は次の手順 
で起動します。 

1 曾 （スタート） ►「 ヘルプとヴポート」 ►「 山 (ヘルプの参照） 」►「/、ー ド 
ウェア、デバイス、ドライバー」 ►「 Bluetooth 」►「 Bluetooth デバイ 
スを追加ずる」の順にクリックしまず。 

「 Windows ヘルプとヴポート」の 「 Bluetooth デバイスを追加する」び起動 
しよ 9 〇 
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補足情報 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの電波を発信する/ 

イ旱 11 す々 


パソコンに搭載されている目 luetooth ワイヤレステクノ □ジーの電波を発信/停止 
する方法について説明します。 

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制びある場所では、あらかじめ目 luetooth 
ワイヤレステクノ□ジーの電波を停止してください。 

「Bluetooth Suite 」 と、電波の発信/停止状態は次のようになります。 


「Bluetooth Suite 」 の状態 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの 

電波発信状態 

アダプタをオンにする 

〇発信 

アダプターを無効にする 

X 停止 


□「Bluetooth Suite 」 で電波を発信/停止ずる 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの電波を切り替えます。 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された Bluetooth ア 
イコン0をちクリックし、表示されるメニューか5「アダプタをオン 
にずる」をクリックして、電波を発信しまず。 



(これ iU 降の画面は機種や状況により異なります) 


2 画面ち下の通知領域にある y をクリックし、表示された Bluetooth ア 
イコン® をちクリックし、表示されるメニューか5「アダプターを無 
効にずる」をクリックして、電波を停止しまず。 


デバイスの励□い） 

デバイス湖^を許可 〔 L ) 

Bluetooth デバイスの表示 （D) 

パーソナルエリアネツトつークへ参加リ） 
設まを閱く阳） 


ダプターを葡効にする 〔 F 。 

アイコンの削除( I ) 



0 巧 



カスをマイズ... 




L ^ J 協48お 1 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノ □ ジーをお使いになるうえで 
のを意 


ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーをお使いになるうえで注意していた 
ださたいことについて説明しています。 

■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーご使用時におけるセ丰ュリ 
テイに関ずるミ主意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーでは、電波を利用して周辺機器や他のパソコン 
との間で情報のやり取りを行うため、電波の届<範囲であれば自由に接続び可能で 
あるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届 
くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、下のような問題び発生 
する可能性びあります。 

♦通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 I □やパスワード、その他の個人情報な 
どの通信内容を盗み見る可能性びあります。 

♦ 不正に使用される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内の周辺機器やパソコンへアクセスし、次 
の行為をされてしまうおそれびあります。 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

•傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 


このパソコンおよび一部の周辺機器や他のパソコンに内蔵されている目 luetooth ワ 
イヤレステクノ□ジーは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみを 
ちっています。 

そのため、別途ご購入された目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載の周辺機器や 
他のパソコンびセキュ U ティのしくみをもっている場合、セキュリティに関する設 
定を正しく行うことで、これらの問題び発生する可能性を少なくすることびでさま 
す。しかし、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー内蔵の周辺機器や他のパソコンは、 
ご購入時の状態ではセキュ U ティに関する設定び施されていない場合びあります。 
上記のようなセキュ U ティ問題び発生する可能性を少なくするためには、周辺機器 
や他のパソコンに添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティ 
に関するすべての設定を必ず行ってください。 

なお、目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様上、特殊な方法によりセキュリ 
ティ設定び破られることわあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、情±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」までお問い合わせください。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行 
い、製品を使用することをお勧めします。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは、目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様 
上やむを得ない事情によりセキュリティの問題び発生した場合、当社は、これによっ 
て生じた損害に対する責任を負いかねます。 
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補足情報 


■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーによる通信を巧うための注意 

♦パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径1 
内（出力 Class 2 の最大値）です。 

ただし、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの特性上、ご利用になる建物の構 
造■材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況などの使用環境により通 
信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合をありますの 
であらかじめご了承ください。 

• このパソコンの目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナは、パソコン本体 
に内蔵されています。このパソコンの使用中、特に目 luetooth ワイヤレステク 
ノ□ジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能び低下す 
る場合びあります。 

また、このパソコンを設置する場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいもの）ででさている場所を避けてください。通信性能び低下し、設置環境に 
よっては通信でさなくなることびあります。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナの場所については、0阳又扱説明 
書』一「各部の名称と働さ」をご覧ください。 

♦パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の 
障害になったりすることびあります。正常に通信でをない場合は、使用場所を変 
要してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使 
用時は、影響を受けやすく、正常に通信でさないことびあります。 

♦放送局や無線機などびおく、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみて<ださい。周囲の電波び強すざると、正常に通信でさないことび 
あります。 

• 目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーは IEEE 802.11 bJEEE 802.1 ]呂 や IEEE 
802.] ] n の 2.4 GHz 帯規格の無線 LAN と同じ周波数帯の電波を使用します。 
そのため、ご使用の状態によっては無線 LAN と目 luetooth ワイヤレステクノ〇 
ジーの 電波び干渉し、他のパソコンなどとの通信速度び低下したり、目 luetooth 
ワイヤレステクノ□ジーで接続したワイヤレスへッドホンなどの音質び悪く 
なったりする場合びあります。 


• 無線 LAN 機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐこ 
とびでをる場合びあります。 

-無線 LAN 機器とパソコン本体との間は] Om じ(上離して使用する。 

-無線 LAN 機器の電源を切る。 

•無線 LAN 機器の電波を、ユーティリティを使って停止する。 

-無線 LAN の己 GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ)。 

• このパソコンに US 目アダプタ型などの他の目 luetooth ワイヤレステクノ〇ジー 
機器を取り付けて、同時に使用しないでください。 

■ 電波放射の環境への 影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような 
無線デバイスび放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。 

♦ このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、 
このパソコンの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、 
科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的 
に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。 

♦ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任あ 
る代表者により制限されることびあります。例えば、下記にあげる場合です。 

-他のデバイスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 
♦特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前にこのパソコンの使用許可について 
問い合わせをしてください。 

■ 電液放射の人体への 影響 

• このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射する電波のレ 
ベルよりはるかに低くなっています。それでを、このパソコンは、通常の動作中 
に人間の接触に巧し電位び最小限にとどめられるように使用されなくてはなり 
ません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 
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■ 干渉に関ずる注意 

♦ このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉 
を生じることびあります。 

♦ このパソコンびラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切することで原因となっているかび判別でさ 
ます)、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。 

-このパソコンと受信機の距離を離す 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続する 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する 

• このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。 
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5. スリープ / 休止が態 


XU — J / 休止状 Sk とも 

Windows の省電力機能を使用すると、パソコンを待機状態にしているとさに消費 
電力を抑えることがでさます。 

ここでは、省電力機能のうち、「スリープ」と「休止状態」について説明していま 
す。ご購入時は「スリープ（八イブリツドスリープが有効)」に設定されています。 
この状態では、休止状態にすることはできません。休止状態にするには 、 Windows 
のヘルプをご覧になり、八イブリツドスリープを無効にしてください。 

スリープ（八イブリツドスリープび有効） 


メモリ内のプ□グラムやデータを、システム RAM (メモリ）と八ードディスクに 
保存してパソコン本体の動作を中断させます。 

スリープ中に電源び切れた場合は、八ードディスクからデータを読み出します。そ 
のため、スリープ中にメインスイッチをオフにしたり （ DH シ U —ズのみ)、電源プ 
ラグびコンセントから抜けても、元の状態に復旧することびでさます。 


スリープ（八イブリツドスリープび無効) 


メモリ内のプ□グラムやデータを、システム RAM (メモリ）に保存してパソコン 
本体の動作を中断させます。 

ス U —プ中は、メインスイッチをオフにしたり （ DH シリーズのみ)、電源プラグを 
コンセントから抜かないでください。電源び供給されなくなるため、システム RAM 
(メモリ）に保存しているプ□グラムやデータび失われます。 

休止状態 


メモ U 内のプ□グラムやデータを、八ードディスクに書さ込んで保存し、パソコン 
本体の電源を切ります。 
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ス U —プ/休止が態にするうえでの注意 


ここでは、省電力機能をお使いになるときに気をつけていただきたいことについて 
説明しています。 

•パソコンび次の状態の場合は、省電力状態にしないでください。省電力機能び正 
しく働かなかったり、パソコンび正常に動作しないことびあります。 

- Windows の起動途中（パソコン本体の電源を入れてから画面び完全に表示され 
るまで） 

-八ードディスクにアクセス中 

-オートラン CD - ROM / DVD-ROM (セットすると自動で始まる CD-ROM / 
DVD - ROM ) を使用中 

•ビデオ CD や目 lu-「ay Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)、 DVD - 
VIDEO などを再生中 

-音楽 CD やゲームソフトなどのヴウンドを再生中 
-ディスクにデータを書さ込みまたは書さ換え中 

-ドライバーのインス!-ールび必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをイン 
ス I -ールしているとさ 
-マルチモニター機能を使用中 
. ネットワークに接続して通信中 
-マウスの操作中 

• LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中 
• ネットワークの設定によっては、スリープ中に DHCP サーバーから割り当てられ 
た IP アドレスの有効期限び切れると、パソコン本体びスリープから元の状態に 
戻ることびあります。 

この場合は、 IP アドレスの有効期間を延長するか、 DHCP の使用を中止して固 
定 IP をお使いください。 

♦次の場合は、省電力状態になりません。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 

-テレビ機能をお使いの場合（テレビチューナー搭載機種のみ） 

- Sense YOU Techn 日 logy 機能をお使いの場合 ( FH 99 シリーズ、 EH シリー 
ズ、 および3□対応ディスプレイ搭載機種を除く） 

♦省電力状態にした後は、すぐに元の状態に戻さないでください。必ず、]0秒上 
たってから元の状態に戻すようにしてください。 


ス U —プ/休止が態の設定変更 


ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるよう 
に設定されています。 

ここでは、省電力機能が働くまでの時間などを変更する方法を説明しています。 
ディスクにデータを書き込むとさや、 LAN を使用するときなど、必要に応じて設定 
を変更してください。 

^^oint 

► 了レビを見ているとさは、「電源オプション」の設定を変更しないでく 
ださい（テレビチューナー搭載機種のみ)。 


5. ス IJ - プ/休止状態 
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補足情報 

電源プランを変更する 


ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフオーマンス」び用意されています。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセキュリティ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウィンドウび表示されます。 

2 お使いになる状況に適した電源プランの©をクリックして 毎 にしまず。 



「高パフオーマンス」を 
選択する場合は、「追加 
のプランを表示します」 
の©をク U ックして 
「高パフオーマンス」を 
表示させます。 


(画面は機種や状況により異なります） 

3 ^ をクリックします。 

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設 
定を変更することびでさます。 


スリープになるまでの時間を変更する 


ス U —プになるまでの時間は、次の手順で変更することびでさます。 

1 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ュリテイ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウインドウび表示されます。 

2 「電源オプション」ウインドウ左の「コンピューターがスリープ態に 
なる時間を変更」をクリックしまず。 



(これ LU 降の画面は機種や状況により異なります) 


5. ス IJ - プ/休止状態 
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補足情報 

3 「コンピューターをスリープ態にずる」の設定を変更します。 



4 「変更の保を」をクリックしまず。 

^^oint 

► 変更した設定を元に戻す場合は、「このプランの既定の設定を復元」を 
クリックしてください。 


電源ボタンやスタンバイボタンを押したときの動作を変更 
する 


パソコン本体の （!）（ 電源）マークに触れたとさや電源ボタンを押したとさ、キーボー 
ドのパソコン電源ボタンやスタンバイボタンを押したときに働く省電力機能は、次 
の手順で変更することびでさます。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ュリテイ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウインドウび表示されます。 

2 「電源オプション」ウインドウ左の「電源ボタンの動作を選択ずる」を 
クリックしまず。 



(これ降の画面は機種や状況により異なります) 


5. ス IJ - プ/休止状態 
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補足情報 

3 電源ボタンやスリープボタンの項目を変更しまず。 



な oint 

► ワイヤレスキーボードをお使いの場合 

「電源ボタンを押したとさの動作」の下に「スリープボタンを押したと 
さの動作」び表示されますび、このパソコンにはス U —プボタンびない 
ため、この設定は無効になります。 

► パソコンびス IJ - プから復帰するときに、あらかじめ Windows に設定 
してあるパスワードの入力を必須とする設定にすることで、このパソコ 
ンのセキュリティを高めることびでをます。ただし、この設定にする 
と、スリープ中に録画予約した時刻になった場合わ、パスワードの入力 
び必要になるため、スリープから復帰して予約録画を行うことびでさな 
くなります（テレビチューナー搭載機種のみ)。 

1. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をク U ックします。 

2. 「パスワードを必要とする（推奨)」の©をクリックし、语 I にします。 

4 「変更の保存」をクリックしまず。 


5. ス IJ - プ/休止状態 
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6 •電源オフ US 己巧電（搭載機種のみ) 


この章は、電源オフ US 巨充電機能搭載機種の方のみお読みください。 「胃つ u^B 胃—* >— ティィ I ® 

電源オフ USB 巧電とは おぃ方___ 


電源オフ USB 充電とは、パソコンび電源オフ、スリープ、休止状態のとさでも、 
USB 充電に対応した周辺機器を充電することびできる機能です。 

電源オフ US 目充電は、ご購入時には無効に設定されています。 

「電源オフ US 目充電ユーティリティ」で設定を変更することびでさます。 

電源オフ USB 充電を行ううえでのま意 


充電を必要としない USB 周辺機器は、電源オフ USB 充電機能に対応する USB 
コネクタに接続しないでください。 

《電源オフ US 目充電機能対応の USB コネクタの場所については、0阳又扱説明書』 
-「各部の名称と働さ」をご覧ください。 

♦ USB キーボードまたは USB マウスは、電源オフ USB 充電機能対応 iU 外の 
USB 2.0 コネクタに接続してください。 

♦ 周辺機器によっては、電源オフ US 目充電をできない場合びあります。 

♦ 電源ボタンを4秒上押して （ FH シリーズの場合は、（ I )に4秒上触れて）、こ 
のパソコンの電源を切った場合は、電源オフ US 目充電はでさません。 

• スリープから復帰したときに、電源オフ US 目充電機能対応の US 目コネクタに接 
続した USB 周辺機器について、次の現象び発生する場合びあります。 

なお、現象び発生しても US 目周辺機器本体および記録データび破損することは 
ありません。 

-デバイス認識のポップアップウインドウび表示される 
•「自動再生」ウインドウび表示される 
-接続した USB 周辺機器のドライブ名び変わる 
-接続した USB 周辺機器と連携しているソフトウエアび起動する 


1 曾 （スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 電源オフ USB 充電ユーティ 
リティ」►「設定」の順にクリックしまず。 

「電源オフ US 目充電ユーティリティ」ウィンドウび表示されます。 

「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示された場合は、「はい」をクリッ 
クします。 

2 お使いになる設定を選択しまず。 



参 r 電源オフ USB 巧電」を使用しない 

電源オフ US 目充電び無効になります（ご購入時の設定)。 

• r 電源オフ USB 巧電」を使用する 

電源オフ US 目充電び有効になります。 

3 「変更」をクリックしまず。 

「設定を変更しました。」というメッセージび表示されます。 

4 「0 K 」 をクリックしまず。 


6. 電源オフ USB 充電（搭載機種のみ) 
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ソフトウエアをインス I -ール/アンインス 
I -ールずるうえでの注意 


このパソコンには、あらかじめたくさんのソフトウェアがインス I -ールされていま 
す。一度削除したソフトウェアをちう一度使いたいとさや、ソフトウェアの動作が 
おかしくなったとき、ソフトウェアをインス I -ールし直すことがでさます。 

ソフトウェアをインス I -ール/アンインス I -ールする場合は、次の点に注意してく 
ださい。 

• ソフトウェアをインス I -ールする前には、必ずソフトウェアのマニュアルなどを 
読んで、インス!-ールの方法を確認する 
• インス I -ールし直す場合は、元のソフトウェアを削除する 
• 管理者権限を持つユーヴーアカウントで□グオンする 
ユーヴーアカウントの種類び、「標準アカウント」、 「 Guest アカウント」の場合 
はソフトウェアの削除がでさません。管理者権限を持ったユーヴーアカウントで 
□グオンしてください。 

ユーヴーアカウントの種類は、次の手順で確認でさます。 

1. # (スタート） ►「コン ト□ールパネル」 ►「ユー ヴーアカウントと家族のため 
の安全設定」 ► 「ユーヴーアカウント」の順にクリックします。 

「ユーヴーアカウント」ウィンドウび表示されます。 

2. 画面ちのアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認しま 
す。 

「 Administrator 」 は、管理者アカウントであることを意味します。 


• 起動しているソフトウェアをすべて終了する 
他のソフトウェアび起動していると、エラーび発生する場合びあります。ソフト 
ウェアの削除をする前に、次の作業を行ってください。 

-起動しているソフトウェアをすべて終了する 
-タスクバーに常駐するタイプのソフトウェアをすべて終了する 
•スク U —ンセーバーを「なし」に設定する 

1. ©(スター ト） ►「コン ト□ールパネル」 ►「デスク トップのカスタマイズ」 
►「個人 設定」の「スクリーンセーバーの変更」の順にクリックします。 

2. 「スク IJ - ンセーパ'-」を「(なし)」にして、 「0 K 」 をクリックします。 

♦共有ファイルは削除しない 

ソフトウェアの削除中に、「共有ファイルを削除しますか？」というメッセージ 
び表示されることびあります。 

共有ファイルは削除しないことをお勧めします。共有ファイルを削除すると、イ 
ンス I -ールされている他のソフトウエアび影響を受け、正しく動作しなくなる場 
合びあります。 


ソフトウェア 
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補足情報 

インストール 


搭載ソフトウエアをインス I ルする 


次の手順で、八ードディスクのリカバリ領域からソフトウェアをインス I -ールする 
ことびでをます。 

1 曾 （スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 ソフトウェアディスク検索」 
► r ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」の順にクリックしま 
ず。 


2 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された5、「はい」をク 
リックしまず。 

3 「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウが表示された5、 「0 K 」 をク 
リックしまず。 

4 r 機種名」欄のち側の-をクリックし、表示されたリストか5お使いの 
機種名（品名）をクリックして選択しまず。 

パソコンの品名は、パソコン本体前面または保証書で確認することびでさま 
す。 

5 「種別」欄のち側の-をクリックし、表示されたリストか5更新したい 
ドライバーの種類をクリックして選択しまず。 

「ソフトウェアー覧」に、選択した種別のドライバーび表示されます。 


6 「ソフトウェアー覧」か5インス!ルずるソフトウェアの名称をク 
リックしてインス I -ールしまず。 

ソフトウエアの名称をクリックすると、ソフトウエアに含まれるファイルび画 
面ち側に表示されます。 



ソフトウエア 
の名称 


含まれる 

ファイル 


(画面は機種や状況により異なります) 


7 ソフトウェアのインス!^ール方法は、各ソフトウェアによって異なり 
ます。それぞれの 「 readme . txt 」、 finstalLtxtJ などでインストール 
方法を確認してください。 

^^oint 

► リカバリ領域を削除している場合は、ご自身で作成した (§) 「ソフトウェ 
アディスク」から、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 


7. ソフトウェア 
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補足情報 

「Office 2010」をインス!ルし直す 

「Office 2010」搭載機種のみ 

「日 ffice 20]0」 のみインス!-ールし直したい場合は、次の添付ディスクを用意し 
て < ださい。 

• 麻 ) 「Office Personal 2010」 

• (^[Office Home and Business 2010」 

インス I -ール中にプ□ダクトキーとライセンス認証び必要になります。認証手順に 
ついてはパッケージに同捆されているマニュアルをご覧ください。 

^^oint 

►「Office 2010」のディスクび必要になるのは、次の場合です。 

•「日 ffice 2010」をアンインス!-ールした 

•リカバリしても「日 ffice 20]0」 びインストールされない 

► 「日 ffice 20] 0」を再インストールした場合は 、 「Microsoft Outlook 
2010」び既定のメールソフトに登録されません。 

[Microsoft Outlook 2010」を既定のメールソフトとして登録する場 
合は、次の手順で登録してください。 

1 . © (スタート） ► 「既定のプ□グラム」 ► 「既定のプ□グラムの設定」 
の順にクリックします。 

2. [ Microsoft 日 utlook 」 ►「すべての 項目に対し、既定のプ□グラム 
として設定する」 ►「日 K 」 の順にクリックします。 

また、 「 Microsoft 日 utlook 2010」をスタートメニューに登録する場 
合は、次の手順で登録してください。 

1 . @ (スタート） ►「すべての プ□グラム 」 ►「Microsoft Office 」 の順 
にクリックします。 

2. 「 Microsoft Outlook 2010」をもクリックし、表示されたメニュ ー 
から、「スタートメニューに表示する」をクリックします。 


ドライバーをインス I -ールし直す 


ヴウンドの再生や画面表示などび正常に行われないとさ、ドライバーを更新すると 
問題び解決でさる場合びあります。 

^^oint 

► インターネットに接続してドライバーを更新する 

各ドライノ（一は、改善のため事前連絡なしに変更することびあります。 
ご購入時に添付されているものよりち新しいノ（ージョンのドライバー 
びインターネット上で公開されている場合びあります。 

■「アップデートナビ」で最新のドライバーを確認する 
お使いのパソコンに搭載されているドライバーなどの最新情報は、 
「アップデートナビ」で確認することびでさます。更新情報の確認後、 
そのままインス I -ールすることもでさるので便利です。 

-ホームページで最新のドライバーを確認する 
ドライバーなどの最新情報は、サポートページ 
( htt | D :// azby . fmwo 「 lcl . net / support /) の「ダウン□—ド」をご覧 
ください。 

► このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバーについて 
プ U ンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライ 
バーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。 

ドライバーの削除や、再インストール手順については、各ドライバーのフオルダー 
内にある 「 reaclme . txt 」「 install . txt 」 などのファイルをご覧ください。 


7. ソフトウェア 
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補足情報 

インターネット上に最新のドライバーびない場合は、ドライバーを削除し、再イン 
ス I -ールしてください。 

1 曾 （スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 ソフトウェアディスク検索」 
►r ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」の順にクリックしま 
ず。 

2 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された5、「はい」をク 
リックしまず。 

3 「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウが表示された5、 「0K」 をク 
リックしまず。 

「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウび表示されます。 

4 r 機種名」欄のち側の-をクリックし、表示されたリストか5お使いの 
機種名（品名）をクリックして選択しまず。 

5 「種別」欄のち側の-をクリックし、表示されたリストか5更新したい 
ドライバーの種類をクリックして選択します。 

「ソフトウェアー覧」に、選択した種別のドライバーび表示されます。 

6 「ソフトウェアー覧」か5更新したいドライバーをクリックして選択し 
ます。 

選択したドライバーの格納されているフオルタ'一の内容び表示されます。 


ノ クソつ ソ卜一 J レ 

ソフトウェアのアンインス I ル機能を使う 

Windows に対応したソフトウェアには、アンインス!ル機能（ソフトウェアを 
削除する機能）び用意されているものびあります。ソフトウェアによって操作方法 
び異なります。詳しくは、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 

「プ□グラムのアンインス!ル」機能を使う 

「コント□ールパネル」にある「プ□グラムのアンインス!-ール」機能で、ソフト 
ウェアを削除でさます。削除方法は次のとおりです。 

1 起動しているソフトウェアをずべて終了しまず。 

2 曾 （スタート) ►「 コント□-ルパネル」 ►「 プ□グラム」の「プ□グラム 
のアンインス!-ール」の順にクリックしまず。 

3 一覧か5削除したい項目をクリックしまず。 

4 画面の指示に従ってソフトウェアを削除しまず。 

5 ソフトウェアの削除が終了した!5、「プ□グラムと機能」ウィンドウで、 
^ をクリックします。 

な oint 

► 「プ□グラムのアンインス!-ール」機能で削除できないソフトウェアに 
ついては、ソフトウエアのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 


► 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されてち、削除 
び完了していれば通常問題ありません。 


7. ソフトウェア 
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補足情報 


ソフトウェアを削除した後に 


■ 削除したソフトウェア名がメニューに残った場合 

削除しても、^ (スタート） ►「すべての プ□グラム」で表示されるメニューの中に削 
除したソフトウェア名び残り、ポイントすると「（なし）」と表示される場合びあり 
ます。ソフトウェア名をちクリックし、表示されるメニューから「削除」をクリッ 
クして、「はい」をクリックするとメニューから削除でさます。 

■ パソコンを起動ずるたびにエラーが表示されるときは 

ソフトウェアを削除しても、「スタートアップ」フオルダーに、そのソフトウェアの 
ショートカットアイコンび登録されたままになっていると、「ショートカットエ 
ラー」というメッセージび表示されることびあります。 

次の手順で、「スタートアップ」フオルダーから、該当するショートカットアイコン 
を削除して < ださい。 

1 ©(スタート） をクリックします。 

2 「ずべてのプ□グラム」をちクリックし、表示されるメニューか5「開 
く - All Users 」 をクリックしまず。 

「スタートメニュー」ウィンドウび表示されます。 

3 「プ□グラム」 ►「 スタートアップ」の順にクリックしまず。 

登録されているソフトウェアの一覧び表示されます。 

4 削除したいソフトウェアをちクリックし、表示されるメニューか5、 
「削除」をクリックします。 

5 「はい」をクリックしまず。 
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8 - BIOS の設定 


BIOS セットアップの操作 


BIOS セツトアップを起動する 


BIOS セツトアップとは 


BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定するためのプ□グラムです。パソ 
コンご購入時は、すでに最適な八ードウエア環境に設定されています。通常の使用 
状態では、 BI 日 S セットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。 

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。 

•特定の人だけび利用でをるように、パソコンにパスワード（暗証番号）を設定す 
るとさ 

•電源を入れたとき、または再起動したときに、 BIOS セットアップに関するメッ 
セージび表示されたとさ 



► BI 日 S セットアップの設定項目については、目 IOS セットアップ画面の 
「項目ヘルプ」をご覧ください。 


1 パソコン本体の電源を入れまず。 


2 「 FUJITSU 」 の□ゴマークが表示され、画面の下に次のメッセージが 
表示されている間に [ F 2] 夺一を押しまず。 

• FH 58 シリーズ、 FH 5 日シリーズ、 FH 52 シリーズ、 FH 日0シリーズの 

+曰厶 

杨口 

「マウスをクリックするか、 〈 Enter 〉 を押してください。」というメッセー 
ジび表示されます。 

• FH 99 シ U —ズ、 FH 98 シリーズ、 FH 90 シリーズ、 FH 76 シリーズ、 
FH 70 シリーズ、 DH シリーズの場合 

「[ F 2] BI 日 S セットアップ， [ F 12] 起動メニュー」というメッセージび表示 
されます。 

• EH シ U —ズの場合 

「[ F 2] 目 IOS Setup , [ F 12 ]Boot Men 山というメッセージび表示されます。 


BI 日 S セツトアップ画面び表示されます。 


Phoenix SecureGore(tm ) セツトアップユーティリテイ 


I 情報 


製造番号： 
BIOS 版数： 


CPU タイプ： 


全メモリ容量： 
S 0 DIMM 1： 

SOD I 關2: 

MAC アド レス： 
UUID : 


*' ( YYYY / MM / DD ) 


MB 

い MB DDR 2 SDRAM 
未使用 



ヘルプ 項目選択 

値の変更 

標準設定 

終了 メニュー選が 

►サブメニュー選択 

保巧して終了 


(画面は機種や状況により異なります) 
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補足情報 


^^oint 

► BIOS セットアップの画面ではなく Windows び起動してしまった場合 
は、起動び完了するのを待って、もう一度手順1からやり直してくださし、 

► FH 99 シ U - ズ、 FH 98 シ U - ズ、 FH 90 シ U - ズ、 FH 76 シ U - ズ、 
FH 70 シリーズ、 DH シリーズの場合 

「[ F 2] BI 日 S セットアップ， [ F 12] 起動メニュー」の表示時間び短いと 
さや表示されないとさは、電源を入れた後、目 I 日 S セットアップ画面び 
表示されるまで [ F 2] キーを数回押してください。 

► EH シリーズの場合 

[[ F 21 BI 0 S Setup , [ F 12 ]Boot Menu 」 の表示時間び短いときや表示 
されないとさは、電源を入れた後、 BIOS セットアップ画面び表示され 
るまで [ F 2] キーを数回押してください。 

► 手順2で 【 F ] 2】キーを押すと、起動するドライブを選択することびで 
さ■ます。 

► FH 58 シリーズ、 FH 日日シリーズ、 FH 52 シリーズ、 FH 50 シリーズの 

+曰厶 

场口 

画面の下に「マウスをクリックするか、 〈 Enter 〉 を押してください。」 
と表示されている間に、 Enter 】 キーを押すと、ポップアップメニュ ー 
び表示されます。 

メッセージび表示されている間に「目1日 S セットアップ」にカーソルを 
合わせ、 Enter 】 キーを押しても BIOS セットアップ画面び表示され 
ます。 

■ 〔 BIOS セット了ップ， 

自己診断画面 


設定を変更する 


起動:^ニュー 
トラブル解课ナビ 
診断プ□グラム 


特許情報 
システム情報 


お動至损巧 


また、「起動メニユー」に力ーソルを合わせてに Piter 】 キーを押すと、 
起動するドライブを選択することびできます。 


設定の変更はキーボードで行います。 


► BIOS セットアップの設定は正確に行ってください。 

設定を間違えると、パソコンび起動でさなくなったり、正常に動作しな 
くなったりすることびあります。 

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に 
戻してパソコンを再起動してください。 

【卜】夺一または【一】夺一を押して、設定を変更したいメニューに 
カーソルを合わせまず。 



-メ —ユー 


(画面は機種や状況により異なります） 

2 【 t 】 夺一または 【 i 】 夺一を押して、設定を変更したい項目にカーソ 
ルを合わせまず。 

1>」の付いている項目はサブメニューびあることを表します。 

「►」の付いている項目に力ーソルを合わせて Enter 】 キーを押すと、ヴブメ 
ニューび表示されます。 


終了 


情報 システム 詳細 セキユリ- 


’eJCJSJn ぶ 
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補足情報 

3 【 Space 】 夺一または【一】夺一を巧して、設定を変更しまず。 

項目の中には、数値を入力するわのわあります。 

画面のちに、各設定値の説明び表示されます。参考にして<ださい。 

さらに他のメニューの設定を変更したいとさは、手順]から繰り返します。 
ヴブメニューを表示していた場合は、 Esc 】 キーを押すと]つ前の画面に戻 
ります。 

BIOS セットアップを終了するときは、 「 BIOS セットアップを終了する」（一 P .80) 
をご覧ください。 

■ 設定時に使う各丰 一の 役割 

設定時によく使用するキーは、次のとおりです。 

• 【 t 】キー、【 i 】キー 
設定する項目にカーソルを移動します。 

• 【卜】 キー、 【一】 キー 
メニューを切り替えます。 

• に Piter 】 キー 

「►」印び付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニュー 
などでは、各項目の処理を行います。 

設定する項目で押すと、設定値び一覧で表示されます。 

• に pace 】 キー 

キーボード手前中央にある、 何も書かれていない横長のキーのことです。各項目 
の設定値を変更します。 

この他、使用するキーの案内び画面に表示されます。 


BIOS セツトアップを終了する 


変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要 
びあります。次の操作を行って、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終 
了して < ださい。 

■ FH シリーズの場合 

1 各メニューの設定を終了し、【卜】夺一または【一】夺一を巧して「終 
了」メニューにカーソルを合わせまず。 

「終了」メニューび表示されます。サブメニューを表示しているとさは、「終 
了」メニューび表示されるまで、 Esc 】 キーを2〜3回押してください。 

2 次のいずれかの操作を巧いまず。 

•設定を保をして巨 IOS セットアップを終了し、再起動する場合 

1. 【 t 】 キーまたは 【 i 】 キーを押して、「変更を保存して終了する」にカー 
ソルを合わせ、 に Piter 】 キーを押します。 

2. 【叫 キーまたは 卜】 キーを押して、「はしりに力ーソルを合わせ、 Enter 】 
キーを押します。 

BIOS セットアップび終了します。 

•設定を保をして巨 IOS セットアップを終了し、電源を切る場合 

1. 【す】 キーまたは 【1】 キーを押して、「変更を保存して電源を切る」に 
力ーソルを合わせ、 に Piter 】 キーを押します。 

2. 【叫 キーまたは 卜】 キーを押して、「はしりに力ーソルを合わせ、 Enter 】 
キーを押します。 

BIOS セツトアップび終了します。 


• 設定を変更しないで終了する場合 

1. 【す】 キーまたは 【1】 キーを押して、「変更を保存せずに終了する」に 
力ーソルを合わせ、 に Piter 】 キーを押します。 

2. 【卜】キーまたは【一】キーを押して、「いいえ」に力ーソルを合わせ、 
に Piter 】 キーを押します。 

目 I 日 S セツトアップび終了します。 
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補足情報 


■ EH シリーズの場台 

1 各メニューの設定を終了し、【卜】夺一または【一】夺一を押して 「 Exit 」 
メニューにカーソルを合わせまず。 

「 Exit 」 メニューび表示されます。ヴブメニューを表示しているときは、 「 Exit 」 
メニューび表示されるまで、 Esc 】 キーを2〜3回押してください。 

2 次のいずれかの操作を巧いまず。 

•設定を保存して巨 IOS セットアップを終了し、再起動ずる場合 

1. 【す】キーまたは 【 i 】 キーを押して 、 「Exit Savin 呂 Changes 」 に力一 
ソルを合わせ、に Piter 】 キーを押します。 

2. 【卜】キーまたは卜】キーを押して、 「 Yes 」 に力ーソルを合わせ、 Enter 】 
キーを押します。 

BIOS セットアップび終了します。 

•設定を保存して巨 IOS セットアップを終了し、電源を切る場合 

1. 【 t 】 キーまたは 【 U キーを押して、に ave & Turn - OffJ に力ーソル 
を合わせ、 Enter 】 キーを押します。 

2. 【卜】キーまたは卜】キーを押して、 「 Yes 」 に力ーソルを合わせ、 Enter 】 
キーを 押します。 

BIOS セットアップび終了します。 

• 設定を変更しないで終了ずる場合 

1. 【す】キーまたは 【 U キーを押して 、 「Exit Discarding Chan 呂 es 」 に 
力ーソルを合わせ、に Piter 】 キーを押します。 

2. 【叫キーまたは【一】キーを押して、 「 No 」 に力ーソルを合わせ、 Enter 】 
キーを 押します。 

BIOS セツトアップび終了します。 


■ DH シリーズの場合 

1 各メニューの設定を終了し、【卜】夺一または【一】夺一を押して「終 
了」メニューにカーソルを合わせまず。 

「終了」メニューび表示されます。サブメニューを表示しているとさは、「終 
了」メニューび表示されるまで、 Esc 】 キーを2〜3回押してください。 

2 次のいずれかの操作を巧いまず。 

•設定を保をして BIOS セットアップを終了し、再起動する場合 

1. 【す】 キーまたは 【1】 キーを押して、「変更を保存して終了する（再起 
動)」に力ーソルを合わせ、に Piter 】 キーを押します。 

2. 【叫キーまたは卜】キーを押して、「はしりに力ーソルを合わせ、に nter 】 
キーを 押します。 

BIOS セットアップび終了します。 

•設定を保をして巨 IOS セットアップを終了し、電源を切る場合 

1. 【す】 キーまたは 【1】 キーを押して、「変更を保存して終了する（電源 
OFF )」 に力ーソルを合わせ、 Enter 】 キーを押します。 

2. 【叫キーまたは卜】キーを押して、「はしりに力ーソルを合わせ、に nter 】 
キーを 押します。 

BIOS セットアップび終了します。 

• 設定を変更しないで終了する場合 

1. 【す】 キーまたは 【1】 キーを押して、「変更を保存せずに終了する（起 
動)」に力ーソルを合わせ、に Piter 】 キーを押します。 

2. 【一】キーまたは【卜】キーを押して、「いいえ」に力ーソルを合わせ、 
Enter 】 キーを押します。 

BIOS セツトアップび終了します。 
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補足情報 


BIOS をご購入時の設定に戻す 


ここでは、設定を変更した BI 日 S を、ご購入時の状態に戻す手順について説明して 
います。 

■ FH シリーズの場合 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【叫夺一 または【一】夺一を押して「終了」に力ーソルを合わせまず。 

「終了」メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一または 【U 夺一を押して、 r 標準設定値を読み込む」にカー 
ソルを合わせ、 【Enter】 夺一を押しまず。 

「標準設定値を読み込みますか？」というメッセージび表示されます。 

4 【卜】夺一または【一】夺一を押して、「はい」にカーソルを合わせ、 
【Enter】 夺一を押します。 

目 IOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれます。 

5 【 t 】 夺一 または 【 i 】 夺一を 押して、「変更を保巧して終了ずる」ま 
たは r 変更を保存して電源を切る」に力ーソルを合わせ、 [Enter] 夺一 
を巧します。 

「変更した内容を保存して終了しますか？」または「変更した内容を保存して 
電源を切りますか？」というメッセージび表示されます。 



► 八ードディスクのセキュリティ機能を設定した場合は、必ず「変更を保 
存して電源を切る」を選択してください。「変更を保存して電源を切る」 
を選択すると、 Enter 】 キーを押した後に自動的にパソコンの電源び 
切れます。 

6 【卜】夺一または【一】夺一を巧して、「はい」にカーソルを合わせ、 
【Enter】 夺一を押しまず。 

BI 日 S セツトアップび終了し、パソコンび再起動します。 


■ EH シリーズの場合 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【叫夺一または【一】夺一を押して 「Exit」 に力ーソルを合わせまず。 

「 Exit 」 メニューび表示されます。 

3 【 t 】 夺一または 【U 夺一を押して、 「Load Setup Defaults」 に 
力ーソルを合わせ、 【Enter】 夺一を押しまず。 

「Load default configuration now ?」 というメッセージび表示されます。 

4 【^】夺一または【一】夺一を押して、 rvesj にカーソルを合わせ、 
【Enter】 夺一を押しまず。 

目 IOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれます。 

5 【千】夺一または 【U 夺一を押して、 「Exit Saving Changes」 また 
は 「Save Si Turn-OffJ に力ーソルを合わせ、 【Enter】 夺一を押しまず。 

「Save C 日 nfigurati 日 n chan 呂 es and exit n 日 W ?」 または 「Save 
configuration changes and power off now ?」 とし^ 5 メッセーシロ、表示 
されます。 



► 八ードディスクのセキュリティ機能を設定した場合は、必ずに ave & 
Tum - Off 」 を選択してください。 

「Save & Turn - Off 」 を選択すると Enter 】 キーを押した後に自動的 
にパソコンの電源び切れます。 

6 【卜】 夺一または 【一】 夺一を押して、 rVesJ にカーソルを合わせ、 
【Enter】 夺一を巧しまず。 

BI 日 S セツトアップび終了し、パソコンび再起動します。 
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補足情報 

■ DH シリーズの場台 

1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【叫 夺一または 【一】 夺一を押して「終了」にカーソルを合わせまず。 

「終了」メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一または 【i】 夺一を巧して、 r 標準設定値を読み込む」にカー 
ソルを合わせ、 【Enter】 夺一を巧しまず。 

「標準設定値を読み込みますか？」というメッセージび表示されます。 

4 【卜】 夺一または 【一】 夺一を押して、「はい」にカーソルを合わせ、 
【Enter】 夺一を押しまず。 

目 IOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれます。 

5 【t】 夺一または 【i】 夺一を押して、「変更を保巧して終了ずる（再 
起動)」にカーソルを合わせ、 【Enter】 夺一を押しまず。 

「変更した内容を保存して終了しますか？」というメッセージび表示されます。 

6 【卜】 夺一または 【一】 夺一を押して、「はい」にカーソルを合わせ、 
【Enter】 夺一を押します。 

BI 日 S セットアップび終了し、パソコンび再起動します。 


BIOS のパスワード機能 

このパソコンでは、不正使用を防止するために BIOS のパスワードを設定すること 
がでをます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人じ(外はこ 
のパソコンを使用でさなくなります。 

また、目 IOS のパスワードといっしよに八ードディスクセキュリティを設定すると、 
八ードディスクの盗難による情報漏ミ曳や不正使用を防止でさます。 

BIOS のパスワードは、 Windows が起動する前の設定なので、 Windows の□グオ 
ンパスワードよりもさらにセキュリティを高めたいとさに有効です。 

BIOS のパスワー ドを設定するとできること 


BIOS のパスワードを設定すると、次の場合にパスワードの入力を要求され、パス 
ワードを知っている人のみこのパソコンを使用できるようになります。また 、 BIOS 
のノ くスワードといっしょに八ードデイスクセキュリテイを設定すると、八ードデイ 
スクの盗難による情報漏洩や不正使用を防止でさます。 

•パソコンの電源を入れたとさ 
•パソコンを再起動したとさ 
• BIOS セットアップを始めるとき 

• ス U —プから元の状態に戻るとさ（スリープ中に電源び切れた場合のみ） 

• 休止状態から元の状態に戻るとさ 
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補足情報 

パスワードの入力を要求されるタイミングは、目 I 日 S セットアップの「セキュリティ」 
メニューの「起動時のパスワード」で設定します （ FH シリーズ、 DH シ U —ズのみ)。 

• 使用しない 

BI 日 S セットアップを始めるときにパスワードを要求されます。 

• 最初のみ 

パソコンの電源を入れたとさにパスワードを要求されます。 

• 毎回 

パソコンの電源を入れたとさ、パソコンを再起動したとさ、およびスリープから 
元の状態に戻るとさ （ DH シリーズのみ）にパスワードを要求されます。 

► 「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」を「使用しない」 
に言受たしてし"'る場 * b 

「起動時のパスワード」を「最初のみ」または「毎回」に設定してわ、 
テレビの録画予約によってパソコンを自動的に起動するとさ（テレビ 
チューナー搭載機種のみ）や 、 Wakeup on LAN 機能などを使ってパ 
ソコンを自動的に起動する場合にはパスワードを要求されません。 


BIOS の n スワー ド機能をお使いになるうえでのミ主意 

このパソコンで BIOS のパスワード機能を使うときは、次の点に注意してください。 

•パスワード設定時は、必ず次のことを行ってください。 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能 
び解除でさなくなり、修理び必要となります。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

-解除する手順び書かれたこのページを印刷しておく 
-設定したパスワードを忘れないよう、何かに書さ留めておく 
また、これらは安全な場所に保管しておいてください。 

管理者用パスワ ー ドや八 ー ドディスク用パスワ ー ドを忘れてしまった場合は、 
「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元までご連絡 
ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。 


•パスワードを忘れるとすべてのデータび消えてしまいます。 

八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目 
的としています。これは強固なセキュリティであるため、もしもパスワードを忘 
れてしまうと、たとえ修理をしてもノくスワードの解除や八ードディスク内のプ〇 
グラムやデータの復元びでさず、これらのデータは完全に失われてしまいます。 
パスワードの管理には充分注意してください。 

• 設定したパスワードと違うパスワードを入力すると、「ユーヴーを確認でさませ 
んでした。認証をやり直してください。」 （ FH シリーズ、 DH シリーズの場合)、 
または 「Invalid PasswoedJ ( EH シリーズの場合）というメッセージび表示さ 
れます。その場合は、に nter 】 キーを押し、正しいパスワードを入力してください。 
•誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用でさません。」というメッ 
セージび表示され、警告音び鳴り続けるか （ FH シリーズ、 DH シリーズの場合)、 
に ystem Disabled 」 というメッセージが表示されます （ EH シリーズの場合)。 

• FH シ U - ズ、 EH シリーズの場合は、 （!） （電源）マークに4秒上触れ続けて 
パソコンの電源を切ってから]0秒ほど待って、もう一度電源を入れます。そ 
の後、正しいパスワードを入力してください。 

• DH シ U —ズの場合は、電源ボタンを4秒上押してパソコンの電源を切って 
から]0秒ほど待って、もう一度電源を入れます。その後、正しいパスワード 
を入力して < ださい。 
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パスワードの種類 


このパソコンで設定でさるノ くスワードは次の3つです。 

•管理者用パスワード 

このパソコンをご購入になった方などび使用するパスワードです。パスワード機 
能を使用するとさは必ず設定してください。 

• ユーヴー用パスワード 

「管理ち」じ(外でこのパソコンをお使いになる方（ご家族など）び使用するパス 
ワードです。目 IOS セットアップで変更可能な項目に制限びあります。「管理者用 
パスワード」を設定した場合のみ設定でさます。 

•八ードディスク用パスワード 

このパソコンの八ードディスクを、他のパソコンでは使用でさないようにしたい 
とさに使用するパスワードです。八ードディスクを他のパソコンに取り付けて使 
用する場合に認証び必要となるため、八ードディスクび盗難にあったとをなどに 
情報漏ミ曳や不正使用を防止します。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ 
設定でさます。 


パスワードを設定する 


管理者用パスワード、ユーヴー用パスワ ー ドを設定する方法を説明します。 

■ FH シリーズの場台 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【^】 夺一または 【一】 夺一を押して「セ夺ュリティ」にカーソルを合 
わせまず。 

「セキュリティ」メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一または 【i】 夺一を押して、変更したいパスワード（管理者 
用パスワードまたはユーザー用パスワード）を選び、 【Enter】 夺一を 
巧しまず。 

ノ くスワード入力用のウィンドウび表示されます。 

4 1〜32巧までのパスワードを入力しまず。 

入力できる文字種はアルフアベットと数字です。 

入力した文字は表示されず、代わりに「■」び表示されます。 

また、ユーヴー用のパスワードの最低文字数は、「ユーヴー用パスワード文字 
数」で設定することびでさます。 

5 パスワードを入力した5 【Enter】 夺一を押します。 

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルび移り、パスワードの再入 
力を求められます。 


6 手順4で入力したノくスワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「セットアップ通知」ウインドウび表示されます。 
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7 [Enter] 夺一を押して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウインド 
ウび表示されます。 Enter 】 キーを押して、手順4からやり直してください。 
パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 

8 「セ夺ュリテイ」メニューの r 起動時のパスワード」を「使用しない」 

外に設定しまず。 

パソコンを起動したときに、 BIOS の)なつー ドを求めるウインドウび表示さ 
れる設定になります。 

9 BIOS セットアップを終了しまず。 

設定内容を保存して終了してください。 


■ EH シリーズの場合 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【叫夺一または【一】夺一を押して 「Security」 に力ーソルを合わせ 
まず。 

|" Secu 「 ity 」 メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一 または 【i】 夺一を 巧して、変更したいパスワード（管理者 
用パスワード （Set Supervisor Password) またはユーザー用パス 
ワード （Set User Password)) を 選び、 【Enter】 夺一を 押しまず。 

ノ くスワード入力用のウインドウび表示されます。 

4 1~ 32巧までのパスワードを入力しまず。 

入力できる文字種はアルフアベットと数字です。 

入力した文字は表示されず、代わりに「*」び表示されます。 

5 パスワードを入力した5 【Enter】 夺一を押しまず。 

「Confirm New Password ] に力ーソルび移り、パスワードの再入力を求め 
られます。 

6 手順4で入力したノくスワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「Changes have been saved 」 というウインドウび表示されます。 

7 [Enter] 夺一を押して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、手順3からやり直してください。 
パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 

8 BIOS セットアップを終了します。 

設定内容を保存して終了してください。 
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■ DH シリーズの場台 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【卜】夺一または【一】夺一を押して「セ夺ュリティ」にカーソルを合 
わせまず。 

「セキュリティ」メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一または 【i】 夺一を押して、変更したいパスワード（管理者 
用パスワードまたはユーザー用パスワード）を選び、 【Enter】 夺一を 
巧しまず。 

ノ くスワード入力用のウィンドウび表示されます。 

4 1~ 32巧までのパスワードを入力しまず。 

入力でさる文字種はアルフアベットと数字です。 

入力した文字は表示されず、代わりに「*」び表示されます。 

5 パスワードを入力した5 【Enter】 夺一を押しまず。 

パスワード確認用のウィンドウび表示され、パスワードの再入力び求められま 
す。 

6 手順4で入力した/ くスワー ドを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「変更び保存されました。」というウィンドウび表示されます。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「パスワードび一致しません。 
もう一度パスワードを入力して下さい。」というウィンドウび表示されます。 

7 [Enter] 夺一を押して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、手順3からやり直してください。 
パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 

8 BIOS セットアップを終了しまず。 

設定内容を保存して終了してください。 


パスワー ドを変更する/削除する 

■パスワードを変更ずる 

設定したパスワードを変更するとさは、次の操作を行ってください。 

□FH シリーズの場合 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【卜】夺一または【一】夺一を押して「セ夺ュリティ」にカーソルを合 
わせまず。 

「セキュリティ」メニューび表示されます D 

3 【t】 夺一または 【U 夺一を押して、変更したいパスワードを選び、 
【Enter】 夺一を押しまず。 

.管理者用パスワード設定 
-ユーヴー用パスワード設定 

- A - ドディスクセキュリティードライブ0用パスワード設定 
ノ くスワード入力用のウィンドウび表示されます。 

4 設定してあるパスワードを入力し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルび移ります。 

5 1〜32おまでの新しく設定したいパスワードを入力し、 【Enter】 夺一 
を巧します。 

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルび移り、パスワードの再入 
力を求められます。 

6 手順曰で入力したノくスワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「変更び保存されました。」というウインドウび表示されます。 
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7 [Enter] 夺一を押して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンド 
ウび表示されます。 Enter 】 キーを押して、手順日からやり直してください。 
パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 

^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力した場合 

「システムは使用でさません。」と表示されて、警告音び鳴ります。 （!） (電 
源）マークに4秒上触れ続けてパソコンの電源を切ってから]0秒 
ほど待って、もう一度電源を入れます。その後、正しいパスワードを入 
力して < ださい。 

□EH シリーズの場合 

1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【叫夺一または【一】夺一を押して 「Security」 に力ーソルを合わせ 
まず。 

に目加「け乂」メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一または 【i】 夺一を押して、変更したいパスワードを選び、 
【Enter】 夺一を押します。 

- Set Supervisor Password 
- Set User Password 

- Hard Disk Security -► Set DriveO Password 
ノ くスワード入力用のウインドウび表示されます。 


5 1~ 32巧までの新しく設定したいパスワードを入力し、 【Enter】 夺一 
を押しまず。 

パスワード確認用のウインドウび表示され、パスワードの再入力び求められま 
す。 

6 手順日で入力したノくスワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「Changes have been saved 」 というウインドウび表示されます。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は 、 「Passwords do not 
match . Re-enter password 」 というウインドウび表示されます。 

7 【Enter】 夺一を巧して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、手順3からやり直してください。 
パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 

^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力した場合 

|"System Disabled 」 というメッセージび表示されます。その場合は、 
(!) (電源）マークに4秒上触れてパソコンの電源を切ってから] 0秒 
ほど待って、もう一度電源を入れます。その後、正しいパスワードを入 
力してください。 


4 設定してあるパスワードを入力し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

新しいパスワード入力用のウインドウび表示されます。 
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□DH シリーズの場合 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 【卜】夺一または【一】夺一を押して「セキュリティ」にカーソルを合 
わせまず。 

「セキュリティ」メニューび表示されます。 

3 【t】 夺一または 【i】 夺一を押して、変更したいパスワードを選び、 
【Enter】 夺一を押しまず。 

.管理ち用パスワード設定 
-ユーヴー用パスワード設定 

■八ードディスクセキュリティードライブ〇用ノ くスワード設定 
ノ くスワード入力用のウィンドウび表示されます。 

4 設定してあるパスワードを入力し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

新しいパスワード入力用のウィンドウび表示されます。 

5 1~ 32巧までの新しく設定したいパスワードを入力し、 【Enter】 夺一 
を巧します。 

パスワード確認用のウィンドウび表示され、パスワードの再入力び求められま 
す。 

6 手順曰で入力した/なワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「変更び保存されました。」というウィンドウび表示されます。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「パスワードび一致しません。 
もう一度パスワードを入力して下さい。」というウィンドウび表示されます。 

7 【Enter】 夺一を押して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、手順3からやり直してください。 
パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 


^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力した場合 

「システムは使用でさません。」というメッセージび表示され、警告音び 
鳴り続けます。その場合は、電源ボタンを4秒上押してパソコンの電 
源を切ってから] 0秒ほど待って、わう一度電源を入れます。その後、 
正しいパスワードを入力してください。 

■パスワードを削除ずる 

設定したパスワードを削除するとさは、「パスワードを変更する」の手順を最初から 
行い、手順日〜6で何も入力せずに、 Enter 】 キーを押してください。 
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BIOS が表示するメッセージー覧 

パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージが表示される場合があります。こ 
れらのメッセージは 「 BIOS セットアップ」という、パソコンの環境を設定するた 
めのプ□グラムが表示しています。 

メッセージび表示されたとさは 


パソコン本体や周辺機器に問題びあると、パソコンを起動したときにエラーメッ 
セージび表示されます。 

エラーメッセージび表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。 

1 BIOS セットアップの設定値を標準設定値（ご購入時の設定）に戻して 
起動し直してください。 

それでをメッセージび表示される場合は、手順2に進んでください。 

2 周辺機器を取り外します。 

別売の周辺機器やメモリなどを取り付けている場合には、パソコンの電源を 
切ってからそれらの周辺機器を取り外し、パソコンの電源を入れ直して、動作 
を確認してください。 

それでも同じメッセージび表示される場合には、「富±通ノくーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 


これらの処置をしても、まだ同じメッセージび表示される場合や、次の「メッセー 
ジー覧」に当てはまるメッセージびない場合は、パソコン本体び故障している可能 
性びあります。「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入 
元にご連絡ください。 

「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」のご利用については、0阳又扱 
説明書』一「サポートのご案内」をご覧ください。 

メツセージー覧 


このパソコンび表示するメッセージー覧は、次のとおりです。メッセージ中の 「 n 」 
には数字び表示されます。また、メッセージは機種により異なります。 

• BOOT:Couldn*t find NTLDR 
Please insert another disk 

FDD ユニット （ US 目）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

• BOOT Failure 

Press any key to continue 

OS び見つからなかったことを示しています。 

目 IOS セットアップの「詳細」メニューの設定び正しいか、指定したドライブに 
0 S び正しくインストールされているかを確認してください。 

• Bus:nnh Dev:nnh Furmnh PCI Parity Error 
Bus:nnh Dev:nnh Furmnh PCI パ U ティエラー 

す広張力一 ドを取り付けているとさは、拡張カードび正しく取り付けられているこ 
とを確認し、電源を入れ直してください。それでち本メッセージび表示されると 
さは、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」またはご購入元にご 
連絡ください。 


3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けまず。 

取り外した周辺機器を]つずつ取り付け、パソコンの電源を入れ直して、動 
作を確認してください。 

また、割り込み番号 ( IRQ ) を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込 
み番号び正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとさ、 
各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトびある場合にはそれらのマ 
ニュアルも、あわせてご覧ください。 
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• 巳 us:nnh Dev:nnh Fun:nnh PCI System Error 
Bus:nnh Devinnh Fun:nnh PCI システムエラー 

拡張カードを取り付けているとさは、拡張カードび正しく取り付けられているこ 
とを確認し、電源を入れ直してください。それでち本メッセージび表示されると 
さは、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」またはご購入元にご 
連絡ください。 

• CPU フアンエラー。システムの電源が切れます。 

CPU フアンのテストでエラーび発生したことを示しています。電源を入れ直し 
てち本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問い 
合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• CPU Fan Error 

CPU フアンエラーまたは CPU フアンが接続されていません。 

「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」またはご購入元にご連絡く 
ださい。 

• Event Log area is full. No more events will be logged. 

To clear event logs, please enter BIOS Setup. 

イベント □ グの記録領域が一杯になりました。 

BIOS セットアップを起動して、イベント □ グを削除してくだをい。 

イベント□グの記録領域びいっぱいになったことを示しています。 

[ F 2] キーを押して BI 日 S セットアップを起動し、「詳細」メニューで「イベント 
□グ設定」一「イベント□グの消去」の順に選択して Enter 】 キーを押してく 
ださい。「イベント□グを消去しますか？」というメッセージび表示されるので、 
「はしりに力ーソルを合わせ、 Enter 】 キーを押してください。 

• く F1 > キーを巧すと継続、く F2> キーを巧すと BIOS セットアップを起動しま 
ず。 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、日 S を起動する前に本メッ 
セージび表示されます。 [ F 1] キーを押すと発生しているエラーを無視して日 S 
の起動を開始し、 [ F 2] キーを押すと目 IOS セットアップを起動して設定を変更 
することびでさます。 


• Invalid NVRAM Data 

NVRAM データのテストでエラーび発見されたことを示しています。 

本メッセージび表示されているとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問い 
合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• Invalid system disk 

Replace the disk, and then press any key 

FDD ユニット （ US 目）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

• Keyboard/Interface Error. 

キーボードコント □— ラのエラーです。 

キーボードコント□ーラーのテストで、エラーび発生したことを示しています。 
キーボードび正しく接続されていることを確認し、電源を入れ直してください。 
それでち本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関するお 
問い合わせ窓□」またはご購入元にご連絡ください。 

• Non-System disk or disk error 
Replace and press any key to ready 

FDD ユニット （ US 目）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

• NTLDR is missing 
Press any to restart 

「マイリカバ U 」 の準備びでをていないことを示します。 

【 Space 】 キーなどを押し、本パソコンを再起動してください。 

「マイリカバリ」につい口ま、0阳又扱説明書』 一 「バックアップ」をご覧ください。 

• NVRAM データが正しくありません。 

NVRAM データのテストでエラーび発見されたことを示しています。 

本メッセージび表示されているとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問い 
合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 
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• Press FI to resume 
Press F 2 to Run Setup 

く FI > キーを巧すと継続します。 

く F 2 >キーを巧すと BIOS セットアップを起動します。 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、日 S を起動する前に本メッ 
セージび表示されます。 [ F 1] キーを押すと発生しているエラーを無視して 0 S 
の起動を開始し、 [ F 2] キーを押すと目 IOS セットアップを起動して設定を変更 
することびでさます。 

• Remove disks or other media 
Press any key to restart 

FDD ユニット （ US 目）に、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセットし 
たまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

• System CMOS checksum bad 

システム CMOS のチェックサムが正しくありません。 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、いったん標準設定値び設定さ 
れたことを示しています。 

[ F 2] キーを押して、 BIOS セットアップを起動し、 BIOS をご購入時の設定に 
戻してください（一 P .82)。 

それでも本メッセージび表示されるとさは、バックアップ用バッテ U び消耗し 
て 、 CMOS RAM に設定内容び保存されていないことび考えられます。「富±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• System Disabled 
システムは使用でをません。 

不正確なパスワードび入力されました。電源ボタンを押して電源を切り、わう一 
度このパソコンの電源を入れてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、修理び必要になります。「富±通パーソナ 
ル製品に関するお問い合わせ窓□」またはご購入元にご連絡ください。 

なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。 


•拡張メモリエラー。アドレス巧： nn 

拡張メモ U のテスト中にエラーび発見されたことを示しています。 

本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わ 
せ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• キーボードエラーです。 

キーボードテストで、エラーび発生したことを示しています。 

電源を入れ直してわ本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

♦システム CMOS のチエックサムが正し<ありません。-標準設定値が設定をれま 
した。 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、標準設定値び設定されたこと 
を 7 J \ しています D 

[ F 2] キーを押して、 BIOS セットアップを起動し、 BIOS をご購入時の設定に 
戻してください（一 P .82)。 

それでも本メッセージび表示されるとさは、バックアップ用バッテリび消耗し 
て 、 CMOS RAM に設定内容び保存されていないことび考えられます。「富±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• システムタイマーのエラーです。 

システムタイマーのテストで、エラーび発生したことを示しています。 
電源を入れ直してわ本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

•システムフアンエラー。システムの電源が切れます。 

システムフアンのテストでエラーび発生したことを示しています。電源を入れ直 
してち本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問 
い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 
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• 前回の起動が正常に完了しませんでした。-標準設定値が設定されました。 

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目び標準設定値で設 
定されたことを示しています。 

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設 
定して起動できなかったとき、3回政上同じ操作で起動し直したときに表示され 
ます。そのまま起動する場合は [ F 1] キーを押してください。 BIOS セットアッ 
プを起動して設定を確認する場合は 【 F 2】 キーを押してください。 

• 前回の起動中に CPU フアンエラーが発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、 CPU フアンエラーび発生していたことを 
术しよ9 〇 


• 前回の起動中にシステムフアンエラーが発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、システムフアンエラーび発生していたこと 
を 7 J \ します D 


•ディスクのエラーです。：八ードディスク n 

電源を入れ直してわ本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• 曰付と時刻の設定を確認して<ださい。 

曰付と時刻の設定値び正し < ありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 


• リアルタイムク□ックのエラーです。 

リアルタイムク□ックのテストで、エラーび発生したことを示しています。 
電源を入れ直してわ本メッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品 
に関するお問い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 
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文字コードの取り扱いに関する注意 

環境依巧文字の取り扱いについて 


環境依存文字とは、お使いのソフトウェアや相手のパソコンの環境によって、正し 
く表示されない可能性のある文字のことです。 

文書データなどを作成するとさに環境依存文字を使用すると 、 E メールやホーム 
ページ上で字形び異なったり崩れたりして表示される場合びあります。 

環境依存文字を使用すると、次のようなトラブルび起さることびあります。 
トラブルを避けるため、環境依を文字はでさるだけ使用しないことをお勧めします。 

• E メールのやり取りで環境依存文字を使用すると、送信側と受信側で、字形び異 
なったり崩れたりして表示される場合びあります。 

• ソフトウェアび環境依存文字に対応していない場合、ソフトウェアび環境依存文 
字を正しく表示したり認識したりでをない場合びあります。 

•お使いのプリンターによっては、環境依存文字を使用して印刷すると、字形び異 
なったり崩れたりして印刷される場合びあります。 

• インターネットのサイトなどで運用側のシステムび環境依を文字に対応してい 
ない場合、環境依存文字を入力すると、字形び異なったり崩れたりして表示され 
る場合びあります。 

例ショッピングサイト、検索サイト、ブ□グ、ホームページ、インターネット 
掲示板など 


Windows 7では、環境依を文宇を取り扱うときに、注意をうなびすメッセージび 
表示されます。 

次に表示されるメッセージの例を説明します。 


例1文字入力中に環境依巧文字を巧すメッセージ 


巧畳-メモ巧 


フアイ JKE ) 泻ま(口きす脚表示 ( y ) 〜レプ脚 



巧をの文豪として基赚 

1 輯外 _ L 

2区看外 【 巧巧依？?で宇 ( Unicode ) I 
3 おうがし^ - 


漢字変換のとさに、環境依を文字び変換候補に 
ある場合に表示されます。 

(この例では、「臣 I 」という文字び環境依存文字 
であることを示しています。） 


例2環境依巧文字を含んだファイルを保巧ずるときに表示をれるメッセージ 



• 環境依存文字を含んだファイルを保存するとさに表示されます。 

「キャンセル」をク U ックすると作成中の状態に戻るので、環境依を文字を変更 
して保存し直すことをお勧めします。 
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^^oint 

► 文字コードを他の形式にして保存するには 

環境依を文字を含んだファイルは、次のように文字コードを Unicode 
形式にすることで保存でをます D 

ただし、 Unicode に対応していない日 S やソフトウエアでこのファイ 
ルを開くと、文字化けを起こしたり正常に表示されなかったりする場合 
びありますのでご注意ください。 


_る前を巧けてな巧 _ 

([q ► ライブラリ ► ドキュメント 

望巧 ▼ 巧しいフオ 



々 お気に入。 
1»ダウンロード 
■ デスクトツプ 
坦職表示した場巧 


ドキュメントライブラリ 

巧をフォ2力、巧 


並べを无：フォ J レダー ▼ 
ま巧日時 衝 i サイス 

お索を併こ一致する項目はありまだん . 


々 ライブラリ ミ 

團ドキュメント 
国ピクチで 
因ビデス 
ぶ 5 ュー ジック 

:コンピュ ーター 
& 口ーカルディスク （ C:) 

〇 口ーカルディスク （ D:) ，< I— 
ファイル名化 ) ：文家について . bet 
ファイ淫ま任)： I テキスト义き 

- フオの!读示 


文デコード 「 Unicode 」 
を選んでから保をして< 
ださい。 



UTF -8 


付録 


Windows 7と Windows XP な前との文きの互換性 


Windows 7および Windows Vista は、日本工業規格 「JIS X 02 ] 3:2004」に 
対応しています 。 Windows XPl ^( 前の 0 S は 「JIS X 02] 3:2004」に対応して 
いないため 、 「JISX 0213:2004」で新たに追加された文字や字形変更された文 
字を使用して作った文書データは、字形び異なったり崩れたりして表示される場合 
びあります。また 、 Windows XP 前の OS で作られた文書データに 、 「JIS X 
0213:2004」で字形変更された文字び含まれる場合は、異なった字形で表示され 
ふ^ 〇 
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□参考： J にX 0213:2004改正における字お変更の比較（一例) 


改正後字形 ： Windows 7および Windows Vista 改正前字形 ： Windows XP LU 前の日 S 



改 

改 


改 

改 


改 

改 


改 

改 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

ucs 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


お 

お 


お 

お 


お 

お 


お 

お 

5026 

倦 

倦 

5C60 

屠 

屠 

6753 

构 

巧 

701 E 

靜 

澈 

50C5 

僅 

僅 

5DF7 

巷 

を 

6962 

横 

槽 

7026 

擁 

顯 

5132 

儲 

儲 

5E96 

底 

盾 

698A 

柳 

柳 

7058 

雛 

灘 

51 A4 

冤 

冤 

5EDF 

廟 

廟 

6994 

柳 

柳 

707C 

灼 

灼 

537F 

卿 

卿 

5FBD 

徽 

徽 

69CC 

礎 

秘 

7149 

煉 

煉 

53A9 

厭 

厭 

6062 

恢 

恢 

6A0B 

極 

極 

71 化 

煎 

煎 

53DB 

叛 

叛 

6108 

愈 

愈 

6A3D 

樽 

樽 

717D 

煽 

煽 

54E8 

哨 

哨 

6241 

扁 

扁 

6ADB 

愉 

输 

7259 

牙 

牙 

55A9 

喩 

喩 

6357 

拔 

渉 

6B4E 

歎 

歎 

7337 

献 

献 

5632 

嘲 

嘲 

6372 

捲 

捲 

6C72 

汲 

汲 

7511 

節 

飯 

5642 

日尊 

嗔 

63C3 

揃 

揃 

6DEB 

淫 

淫 

75BC 

疼 

疼 

564C 

增 

嗜 

647A 

摺 

措 

6EA2 

溢 

溢 

77A5 

瞥 

瞥 

56C0 

嚇 

啤畫 

64B0 

撰 

撰 

6EBA 

溺 

溺 

7941 

丽 

祁 

5835 

堵 

堵 

64E2 

擢 

擢 

6F23 

鍾 

键 

7947 

祗 

ネ氏 

5C51 

屑 

屑 

6666 

晦 

晦 

7015 

瀬 

瀬 

79B0 

福 

補 


UCS : Universal multiple-octet coded Character Set 


改正後字形 ： Windows 7および Windows Vista 改正前字形 ： Windows XP ■ LU 前の日 S 



改 

改 


改 

改 


改 

改 


改 

改 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

UCS 

後 

ホ 

前 

や 

UCS 

1 

前 

ホ 

UCS 

1 

$ 

UCS 

S 

前 

や 


形 

形 


形 

形 


形 

形 


形 

形 

79E4 

# 


84EC 

蓬 

蓬 

8CED 

賭 

賭 

9306 

錦 

鎭 

7A7F 

穿 

穿 

8511 

蔑 

蔑 

8FBB 

辻 

辻 

939A 

鍵 

錦 

7B08 

% 

% 

853D 

蔽 

蔽 

8FBF 

辿 

辿 

9453 

鑛 

鍵 

7B75 

筵 

筵 

85A9 

薩 

薩 

8FC2 

迂 

迂 

9784 

椎 

砲 

7BAD 

々か 

同 IJ 

刖 

85AF 

著 

善 

8FC4 

迄 

迄 

9798 

銷 

硝 

7BB8 

箸 

箸 

85F7 

諸 

諸 

8FE6 

迦 

迦 

98F4 

鉛 

鉛 

7BC7 

篇 

篇 

86F8 

峭 

峭 

9017 

逗 

逗 

9905 

餅 

餅 

7BDD 

善 

養 

8755 

独 

触 

9019 

這 

這 

990C 

街 

食耳 

7C3E 

簾 

簾 

8956 

懊 

懊 

9022 

逢 

逢 

9957 

響 

響 

7C7E 

が 

巧 

8A1D 

訝 

訝 

903C 

逼 

逼 

9A19 

驅 

屡偏 

7FEB 

觀 

觀 

8A3B 

註 

註 

9041 

通 

遁 

9BD6 

傭 

緒 

7FF0 

翰 

翰 

8A6E 

證 

義 

905C 

遜 

遜 

9C2F 

魚弱 

願 i 

817F 

腿 

腿 

8AFA 

慶 

言彥 

9061 

遞 

適 

9C52 

鱗 

臟 

82A6 

芦 

= bb : 

8B0E 

謎 

み、 k 

目ぶ 

912D 

鄭 

鄭 

9D09 

礁 

礁 

8328 

茨 

茨 

8B2C 

IP 

謬 

914B 

/曾 

茜 

9D60 

鶴 

熊 

845B 

葛 

葛 

8C79 

あ 

豹 
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